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STAVEBNI NÂVODY 


Automobilovy zesilovac 2 x 50 W/70 W 

Pavel Meca 



O audio v au te se stâle vice zajimâ 
vice lidi. Popsany zesilovac je alter- 
nativou ke drazsim zesilovacum. Je 
pouzito moderni zapojeni s dobrymi 
parametry. 

Schema zapojeni 

Nejprve trochu teorie. Kazdy, kdo 
se zabyvâ zesilovaci vi, ze pri napâjeni 
12 V z elektricke site automobilu lze 
ziskat pri klasickem zapojeni zesi¬ 
lovace pouze 4W vykonu popr. az 6 W 
pri napeti 13,8 V, coz je napeti behem 
jizdy. To muze byt prijatelne pro 
domâci nenârocny poslech, ale ne pro 
hlucny automobil. Resenim je pouziti 
mustkoveho zesilovace, s kterym je 
mozno dosâhnout vykonu ctyrnâsob- 
neho, tj. je asi 16 W/12 V popr. 
24 W/13,8 V. Pri techto vypoctech 
nebyly uvazovâny ubytky na tranzis- 
torech zesilovace. Vykon 24 W je jiz 
pro automobil vyhovujici. Kdo si vsak 
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potrpi na vetsi akusticky vykon, potre- 
buje jeste vykonnejsi zesilovac. Prâve 
zde popsany zesilovac muze byt pro 
toto vhodny. 

Na obr. 1 je zapojeni vykonoveho 
zesilovace. Je zde pouzit integrovany 
obvod firmy Philips s oznacenim 
TDA1562Q. Zesilovac je zapojen 
standardne podle doporuceni vyrobce. 
Tento zesilovac mâ tepelnou ochranu 
a ochranu proti zkratu vystupu 
navzâjem proti sobe a spojeni vystupu 
proti kladnemu i zâpornemu napâjeni. 
Zesilovac mâ trvaly vystupni vykon 
50 W/4 ohmy pri 13,8 V, pripadne az 
70 W spickovy vykon. Podle vyrobce 
muze dosâhnout vystupni vykon az 
100 W pri napeti 18 V, coz je vsak 
mezni provozni napeti obvodu. 
Kondenzâtory C5, C19 a C25 zmensuji 
impedanci napâjeni a tim zlepsuji 
i jeho kvalitu. 

Princip tohoto zesilovace je 
nâsledujici. Pro vystupni vykon do 

ITitTTFH 


18 W/4 ohmy funguje zesilovac jako 
klasicky mustkovy zesilovac ve tride 
B. Pri vetsim vykonu se k napâjeni 
pripoji napeti z kapacitnich menicu, 
ktere jsou soucâsti integrovaneho 
obvodu. Tzn., ze se ke kladnemu 
napâjeni pricte napeti +12 V a k nulo- 
vemu napeti se pricte -12 V. Zesilovac 
je pak zapojen v tzv. tride H. Celkem 
je pak napâjeci napeti zesilovace 36 V. 
S timto napetim lze jiz dosâhnout 
50 W/70 W do 4 ohmu. Vyrobce tvrdi, 
ze je mozno pouzit mensi chladic 
(udaj ne az o 50 %) nez pri pouziti 
zesilovace o stejnem vykonu ve tride 
B nez zapojeni zesilovace ve tride H 
(s menicem). Vyrobce uvâdi zkresleni 
THD 0,03 % pro vystupni vykon 1 W 
a 0,06 % pro vykon 20 W. 

Externi elektrolyticke kondenzâtory 
jsou soucâsti obou menicu. Vyrobce 
mâ v doporucenem zapojeni 
pouzity kondenzâtory s kapacitou 
4700 p,F/25 V. V uvedenem zapojeni 
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Obr. 1. Schema zapojenî stereofonniho automobiloveho zesilovace 
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Obr. 3. Rozlozenf soucâstek na desce automobiloveho zesilovace 


jsou mişto kondenzâtoru 4700 /jlF 
pouzity tri kondenzâtory 2200 /j.F/ 25 V. 
Tato zmena v pouzitych konden- 
zâtorech mâ tri duvody: 

1) kondenzâtor 4700 p.F/25 V je 
velmi vysoky 

2) vetsi vyslednâ kapacita zajisti 
vetsi tvrdost napâjeciho napeti menice 

3) vice paralelne razenych konden¬ 
zâtoru zajisti mensi vyslednou 
impedanci kondenzâtoru. 

Pro provoz zesilovace by stacily 
kondenzâtory na 16 V. Protoze vsak v 
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automobilu je prece jen vyssi provozni 
teplota, byly pouzity kondenzâtory na 
25 V Vyssi napeti zaruci delsi zivotnost 
a tim i spolehlivost. 

Na vstupu zesilovace je predze- 
silovac s obvodem NE5532. Tento 
predzesilovac je zapojen jako inver- 
tujici. Pomoci potenciometru lze 
nastavit jeho zesileni (zeslabeni) 
v rozsahu + 2,3 az - 25. Tento rozsah 
regulace umozni pripojit jak vstupni 
signâl z linkoveho vystupu autorâdia, 
tak primo z reproduktoru autorâdia. 

ITitlTEt 


To, ze je signâl invertovân nevadi, 
protoze se fâzove otoceni signâlu 
vykompenzuje odpovidajicim pripo- 
jenim reproduktoru k zesilovaci. 

Zesilovac je svym vykonovym 
napâjenim trvale pripojen k siti 
autobaterie. Odber zesilovace v rezimu 
klidu (Stand-by) je typicky asi 1 p,A. 
To je proud zanedbatelny. Proto 
zesilovac nemâ vlastni vykonovy 
vypinac. Zapinâ se vstupem RE- 
MOTE, a to pripojenim napeti 12 V 
na tento vstup. Soucâstky D3, R5 
a C12 zajisti tichy prechod do rezimu 
zapnuto a vypnuto. Nepatrne klapnuti 
je slyset pouze pri zapnuti, pri vypnuti 
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Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji automobiloveho zesilovace 


je neslysitelne. Nektere i lepsi 
prodâvane zesilovace maji tento 
prechod vyrazne slysitelny. Uvedene 
zapojeni potlaci velmi ticinne 
prechodove stavy. 

Protoze v aute vznikâ mnoho 
napet’ovych spicek, je zesilovac 
chrânen pomoci transilu s napetim 
22 V - D2. Jeho vlastni ochrana 
funguje do napeti 30 V v rezimu 
Stand-by, pripadne do 45 V behem 
provozu. 

Konstrukce 

Zesilovac je resen jako kompaktni, 
tzn., ze je kompletne umisten na jedne 
desce plosnych spoju. Vykonove 
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integrovane obvody jsou umisteny na 
kraji desky pro snadne pripojeni 
k chladici. Jako chladic je nejlepsi 
pouzit hlinikovy profil tvaru hrebenu, 
a to nejlepe eloxovany. Je treba pocitat 
s tim, ze v aute muze dosâhnout 
teplota i 60 °C. Pri nedostatecnem 
chlazeni se zesilovac odpoji - pokud 
prekrocf teplota pouzdra 120 °C. 
Prestoze v obvodu TDA1562Q je 
tepelnâ pojistka, nesmi se zesilovac 
pripojit k napâjeni bez odpovidajiciho 
chladice! 

Na desce je i vstupni konektor 
CINCH a dvojity potenciometr zesi- 
leni. Potenciometr nemusi mit 
knoflik, protoze se nastavi zesileni 
jednou (v provozu se pak pouze 

((fancţjtiehA&Â. izân® 


vyjimecne upravuje). Staci tedy, ze 
hridel potenciometru mirne presahuje 
kryt zesilovace. Pokud se pouzije 
zahranicni potenciometr s ryhovanym 
hfidelem, pak se vyhodne pouzije 
stredovâ ryha pro nastaveni zesileni. 
Pro pripojeni napâjeciho napeti 
a reproduktoru je treba pouzit vodice 
s co nejvetsim prurezem. Do desky 
spoju se do mist pro pripojeni techto 
vodicu nejprve zanytuji trubickove 
nytky. Tim se zajisti vetsi mechanickâ 
odolnost vyvodu. Tyto vodice se 
pripâji na masivni sroubovaci 
svorkovnici, kterâ se upevni na krytu 
zesilovace. Na tuto svorkovnici se 
privede i vodic pro zapinâni zesilovace. 
Je vhodne pouzit i drzâk automobilove 
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Imitace naftoveho 
motoru pro lode 

Pavel Meca 


pojistky upevneny take v krytu. 
Pojistka by mela myt hodnotu 
minimâlne 10 A. 

Do krytu panelu je mozno umîstit 
indikacnî diodu LED. Zesilovac se 
zapînâ vstupem REMOTE. Tento 
vstup propojîme s autorâdiem, pokud 
mâ vystup pro ovlâdânî externîho 
zesilovace, nebo na vystup pro 
ovlâdânî motorove anteny. Pokud 
tento vystup autorâdio nemâ, pak se 
pouzije maly vypînac, ktery se umîstî 
v blîzkosti autorâdia. 

Zâver 

Stavebnici popsaneho zesilovace 
lze objednat pod oznacenîm CAX100 
u firmy MeTronix, Masarykova 66, 
312 12 Plzen, tel. 019/72 676 42 
(paja@ti.cz). Cena stavebnice je 
1.150,- Kc a obsahuje vsechny 
soucâstky dle seznamu soucâstek 
a pocînovany vrtany PS. 


Seznam soucâstek 

odpory 

typ TR212 nebo 0207 
R1.R2 . 

.1 kO 

R5 . 

.22 Q 

typ 0204 (MIKRO) 

R3. 

.1 kQ 

R4. 

.22 kQ 

R8, R9. 

.100 kQ 

C3, C5, C6 . 

2200 (UF/25 V 

CIO, C13 . 

. 2200 /jF/25 V 

C15, C16 . 

. 2200 (UF/25 V 

C16, C17 . 

. 2200 /jF/25 V 

CI 9, C22 . 

. 2200 fiF/25 V 

C26, C27 . 

. 2200 juF/25 V 

C24, C25 . 

. 2200 /jF/25 V 

C20, C21 . 

. . 4,7 jL/F/50 V 

C7, CI 4 . 

. . 10 /J F/50 V 

C12 . 

. 220 (UF/25 V 

C28 . 

. 100 /jF/25 V 

C1,C2,C4. 

.100 nF 

C8, C9, Cil . 

.100 nF 

C23 . 

.100 nF 

ICI, IC2 . 

. .TDA1562Q 

IC3. 

.... NE5532 

Dl LED 5 mm cervenâ 

D2 transil 22 az 28V 

D3 1N4148 
ostatni 

potenciometr 2x 50 kO /N 

deska PS 

CINCH do PS 

6 ks trubickovy nyt 2,8 mm 


Dnesnî modelări chtejî mît modely 
co nejvernejsî. Popsany generâtor 
imituje typicky zvuk dieseloveho 
motoru lode. 

Schema zapojem 

Na obr. 1 je zapojenî efektoveho 
generâtoru. Na vstup efektoveho 
generâtoru je privedeno napetî z hlav- 
nîho elektromotoru lode. Dioda Dl az 


D4 zajistî sprâvnou polaritu bez 
ohledu na smer otâcenî motoru. 
Tranzistory TI az T3 tvorî impulsnî 
kruhovy generâtor. Impulsy se 
prenâsejî pomocî kondenzâtoru C3, 
C4 a C5 a tranzistory postupne spînajî. 
Z T3 je opet veden signâl do TI. 
Trimry TP2, TP3 a TP4 urcujî 
casovou konstantu kazdeho stupne 
generâtoru. Rychlost kruhoveho 
prepînânî tranzistoru urcuje rîdîcî 


j- co cm 
o o o o 



Obr. 2. Rozlozenî soucâtek na desce s plosnymi spoji 



Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji imitâtoru naftoveho motoru 


6 


(CiMcltehA&Â. TTilTTEt 


10/2000 










































































































































STAVEBNI NÂVODY 



O 

C 

T 


Obr. 1. Schema zapojenî imitace zvuku naftoveho motoru 


napetî z trimru TP1. Tîm se nastavuje 
zâkladnî kmitocet generâtoru a sou- 
casne i rozsah regulacnîho napetî. 

Tranzistory T4 a T5 zesîlî signal pro 
pripojenî reproduktoru. Tranzistor 
T5 je typu Darlington. Pro mensî 
vykony je mozno pouzît i normâlnî 
tranzistor. Napâjecî napetî je v rozsahu 
od 6 do 13V. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazenâ deska 
s plosnymi spoji. Pro pripojenî napâ- 
jenî, reproduktoru a napetî z motoru 
je pouzita sroubovacî svorkovnice. 
Reproduktor je nejvhodnejsî pouzît s 
impedancî 8 ohmu. Tranzistor T5 je 
nutno podle potreby chladit kouskem 
hlinîkoveho plechu. 

Deska je navrzena pro odporove 
trimry lezate (TP009) i stojate (TP008) 
prîpadne i mensî zahranicnî. Pro 
pripojenî vodicu je mozno pouzît 
sroubovacî svorkovnici. 

Po pripojenî napetî se trimry nastavî 
nejvhodnejsî zvuk generâtoru. 
Reproduktor doporucuji umîstit pro 
vetsî akusticky vykon do vhodne 
ozvucnice. 


Seznam soucăstek 

odpory 


R1 . 

. 270 n 

R2, R3, R4 . 

.10 kQ 

R5, R7, R8 . 

.10 kQ 

R10, R11. 

.10 kQ 

R9, R12, R13 . 

.1 kQ 

R14 . 

.... 22 Q/1W 

TP1 . 

.22 kQ 

TP2, TP3. 

.47 kQ 

TP4. 

.10 kQ 

CI . 

. . 10/JF/50V 

C3, C4. 

. 2,2 ^F/100 V 

C5. 

. . 4,7 jttF/50 V 

C6. 

. 470 iif 125 V 

C2 . 

.100 nF 

TI ,T2 . 

. BC556 

T3,T4 . 

. BC556 

T5 . 

. BD676 

Dl az D6 . 

.1N4148 

ostatni 


svorkovnice do PS 


reproduktor 8 ohmu 


plosny spoj 
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Low End zesilovac 1000 W 

cili II. 



V prvni câsti, otistene v AR 8/2000, 
jsme se seznâmili s nekterymi 
zâludnostmi konstrukce koncovych 
zesilovacu vetsich vykonu a popsali 
jsme si zapojeni relativne jedno- 
ducheho koncoveho stupne s vykonem 
az 1000 W. Umyslne rikâm s vykonem 
az 1 kW, protoze razne modifîkace 
tohoto zapojeni mohou obsâhnout 
vykonove spektrum od râdove 200 W 
az po zmineny 1 kW. S vyjimkou 
tipravy hodnot nekterych odporu, 
danych dodrzenim pozadovaneho 
proudu pri snizeni napâjeciho napeti, 
se jednotlive varianty lisi pouze 
poctem koncovych tranzistoru. 
Teoreticky by mohl zesilovac pracovat 
pouze s jednim budicim a jednim 
koncovym tranzistorem v kazde 
napâjeci urovni (2 v kladne vetvi a 2 
v zâporne vetvi napâjeni), ale to by 
bylo preci jen trochu luxusni. 
Rozumne minimum je tedy pouzit 
jeden budici a dva paralelne zapojene 
koncove tranzistory. V tomto pripade 
by mohl byt budici tranzistor dimen- 
zovân na mensi vykonovou ztrâtu, ale 
v proveden T03 (v kovovem pouzdru) 
toho vyrazne levnejsiho na vyber 
neni a pouziti jineho typu pouzdra 
(TO220, T03-P) by komplikovalo 
mechanicke reseni chladice. Jsou-li 
vsechny tranzistory v pouzdru T03, 
muzeme je namontovat na chladici 
profil (v nasem pripade je pouzit 
jednostranne zebrovany profil SK 97 
od firmy Fischer elektronik), ktery mâ 


vnejsi rozmery 72 x 23,5 mm a stre- 
dovou mezeru mezi zebry 37 mm. 
Tranzistory jsou na profil montovâny 
pouzdrem z hladke strany profilu a do 
mezery mezi zebry je vlozena pomocnâ 
montâzni deska s plosnymi spoji, 
kterâ jednak vsechny tranzistory 
(budic i koncove) propojuje a soucas- 
ne jsou na ni ze strany medi pripâjeny 
i emitorove odpory (na vnitrnich 
deskâch take odpory proudove 
pojistky). Vyvody jsou reseny pomoci 
plochych konektoru do DPS typu 
Faston (zahnutych o 90°), kterymi jsou 
opatreny take vsechny pripoje na 
hlavni desce koncoveho zesilovace. 
Protoze blok zesilovace tvori 4 


soubezne chladici profily SK 97 s del- 
kou 280 mm a na konci tohoto bloku 
je prisroubovâna hlavni deska 
zesilovace, cela kabelâz mezi kon- 
covymi tranzistory a deskou je 
realizovâna nekolika krâtkymi 
kabelovymi propojkami, opatrenymi 
take konektory Faston. Jsou 
spolehlive, dimenzovane na dostatec- 
ny proud (bezne se pouzivaji v auto- 
mobilovem prumyslu) a cenove 
dostupne. Jâ osobne nemâm prilisne 
kabelovâni v lâsce, ale navrhnout pro 
64 koncovych tranzistoru takove 
reseni desky s plosnymi spoji, kde by 
vsechny byly umisteny primo na 
desce, je velmi obtizne, nehlede na 
rozmery a tim i cenu DPS. Proto je 
schema zesilovace z AR 8/2000 
rozdeleno na hlavni desku a ctyri 
pomocne, vzdy s osmici vykonovych 
tranzistoru (budic + 7 koncovych). 

Hlavni deska zesilovace 

Rozlozeni soucâstek na hlavni desce 
zesilovace je na obr. 1, obrazec desky 
spoju ze strany soucâstek (TOP) je na 
obr. 2 a ze strany spoju (BOTTOM) 
na obr. 3. Deska obsahuje vsechny 
vstupni, budici a ochranne obvody. 
Pouze 4 paralelni kombinace kon¬ 
covych tranzistoru s proudovym 
budicem jsou na samostatnych 
deskâch (propojeni je naznaceno 
preskrtnutym krouzkem). Pri nâvrhu 
desky jsem prihlizel na nutnost 
dostatecne dimenzovat spoje vykonove 



(CiMcitehA&Â. aknEî) 
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Obr. 1. Rozlozenf soucâstek na hlavni desce s plosnymi spoji koncoveho zesilovace 


câsti s ohledem na povolenou prou- 
dovou zatîzitelnost. Proto jsem zvolil 
dvoustrannou desku, kterâ sice 
vychâzî cenove drâz nez jednostrannâ, 
na druhou stranu ale umoznuje 


zmensit celkove rozmery, cîmz se 
nâklady priblizne vyrovnajî. Pro 
informaci, vrtanâ prokovenâ deska 
s nepâjivou maskou a uvedenymi 
rozmery (150 x 120 mm) prijde na 


450,- Kc, coz je vzhledem k cene 
ostatnlch dîlu cena akceptovatelnâ. 
Pokud jde o ostatnî soucâstky, 
u nejvykonnejsî varianty (1 kW) 
musi'me pocltat jiz s patricnou 
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Obr. 2. Obrazec desky spoju - strana soucâstek (TOP) 


napet’ovou dimenzaci zejmena 
kondenzâtoru, kde vetsina beznych 
blokovacich keramickych konden¬ 
zâtoru je pouze na 50 az 63 V. Zejmena 
u koncovych tranzistoru by mely byt 


pouzity keramicke kondenzâtory na 
500 V. Vetsina odporu vyhovi 
v miniaturnim provedeni (0204), 
ostatni jsou drâtove na zatizeni 2 W 
nebo 5 W. Paralelni dvojice 


napet’ovych budicu T5, T6 a T7, T8 
nemaji sice prilis velkou vykonovou 
ztrâtu, ale z duvodu provozni bezpec- 
nosti je dobre je umistit na spolecny 
hlinikovy plech ve tvaru U. Protoze 
maji spojeny kolektory, nemusime je 
montovat na izolacni podlozky, coz 
opet prispivâ k lepsimu chlazeni. Pri 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana spoju (BOTTOM) 


montâzi nesmîme ale zapomenout 
podlozit pod chladic dostatecne 
vysokou podlozku (alespon 3 az 
4 mm). Muzeme pouzît naprîklad 
matky M4. Chladic by mohl totiz 


zkratovat spoje na horni strane desky, 
lezici pod nim. 

Pozornost jeste zasluhuje civka LI 
na vystupu zesilovace. Tu zhotovime 
z lakovaneho medeneho drâtu 


o prumeru 1,5 mm. Na trn o prumeru 
13 mm navineme 12 zâvitu drâtu. 
Zâvity vineme tesne vedle sebe. Pri 
montâzi do hotove civky vlozime 
odpor R48 (2 W) a vystredime do osy. 

Pokracovâm puste 
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STAVEBNI NÂVODY 


Prevodmk delky periody 
na stejnosmerne napeti 


Popsany obvod prevâdi delku perio¬ 
dy stridaveho napeti obdelnikoveho 
prubehu na stejnosmerne napeti. Pro 
delku periody vstupniho signâlu od 
100 fjLS do 10 ms se proporcionâlne 
meni vystupni napeti v rozsahu od 
100 mV do 10 V. 

Popis 

Schema zapojeni prevodniku je na 
obr. 1. Vstupni signal se preş vazebni 
kondenzâtor CI privâdi na stred 
odporoveho delice R1/R2. Dioda Dl 
chrâni vstup casovace NE555 pred 


pripadnymi napet’ovymi spickami. 
Sestupnâ hrana vstupniho signâlu, 
privedenâ na spousteci vstup (trigger 
- vyvod 2), generuje na vystupu 
casovace puls s konstantni delkou, 
danou casovou konstantou urcenou 
odporem R3 a kondenzâtorem C2. Pro 
uvedene hodnoty soucâstek je to asi 
5 /jls. Timto pulsem je rizen CMOS 
spinac 4066 (IC2A), zapojeny paralelne 
s integracnim kondenzâtorem C4 
v obvodu zpetne vazby operacniho 
zesilovace IC3A. Na neinvertujici 
vstup IC3A je privedeno napeti 
+ 10 V z odporoveho delice R4/R5. 


Proti pripadnemu ruseni je toto napeti 
filtrovâno kondenzâtorem C3. Odpor 
R6 s trimrem PI, zapojene do 
invertujiciho vstupu IC3A, urcuji 
proud do integracniho kondenzâtoru 
C4. Na vystupu IC3A dostâvâme 
stridave napeti piloviteho prubehu se 
spickovou hodnotou +10 V. Napeti 
+ 10 V se na vystupu objevi vzdy 
v okamziku sepnuti spinace IC2A. 
Kondenzâtor C3 je zkratovân a IC3A 
pracuje jako sledovac (+10 V na 
vstupu se prenese na vystup). V oka¬ 
mziku rozepnuti IC2A se zacinâ 
kondenzâtor C3 nabijet a vystupni 


+ 15U 



Obr. 1. Schema zapojeni prevodniku 


12 


I7ÂTTET) 


10/2000 


















































































STAVEBNI NÂVODY 


napetî lineârne klesâ do opetovneho 
sepnutî IC2A. Takto generovane 
strîdave napetî je privedeno na druhou 
polovinu operacnîho zesilovace IC3B, 
ktery je zapojen jako prevodnîk na 
strednî hodnotu vstupnîho napetî. 
Trimry PI a P2 slouzî k nastavenî 
prevodnîku. Trimrem PI nastavujeme 
citlivost prevodnîku a trimrem P2 pak 
nulovou hodnotu na vystupu. 


Vystupnî napetî je minimâlnî 
(100 mV) pro delku periody 100 ps 
(10 kHz) a maximâlnî (10 V) pro 
periodu 10 ms (100 Hz). Obvod je 
napâjen stabilizovanym napetî +15 V. 

Stavba 

Prevodnîk je zhotoven na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji o roz- 


merech 53 x 33 mm. Rozlozenî 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) na obr. 4. Stavba 
prevodnîku je velmi jednoduchâ. Po 
osazenî a zapâjenî soucâstek desku 
peclive prohledneme a odstranîme 
prîpadne zâvady. Pripojîme napâjecî 
napetî a na vstup privedeme signâl 
pravouhleho prubehu o kmitoctu 
10 kHz. Trimrem P2 nastavîme 
vystupnî napetî na 100 mV. Zmenîme 
kmitocet generâtoru na 100 Hz a trim¬ 
rem PI nastavîme vystupnî napetî na 
10 V. Nastavenî nekolikrât opakujeme, 
trimry se mohou câstecne vzâjemne 
ovlivnovat. Tîm je stavba a nastavenî 
prevodnîku hotovo. 

Zăver 

Popsany prevodnîk pouzijeme vsude 
tam, kde potrebujeme konvertovat 
delku pulsu strîdaveho signâlu na 
stejnosmerne napetî. S jinymi hodno- 
tami pouzitych soucâstek muzeme 
samozrejme menit i rozsah meri- 
telnych kmitoctu (delek periody). 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1.10 kO 

R2.10 kO 

R3.10 kO 

R4.10 kO 

R5.20 kO 

R6 . 390 kO 

R7.510 kO 

R8.510 kO 

R9.10 kD 

R10.7,5 kD 

R11 .1 MO 

CI. 470 pF 

C2. 470 pF 

C3.100 nF 

C4.10 nF 

C5.100 nF 

C6.47 nF 

CI .100 nF 

C8.100 nF 

C9.100 nF 

Dl.1N4148 

ICI .NE555 

IC2.MOS4066 

IC3.CA5260 

PI. 250 kQ-PTIOL 

P2.2,5 kQ-PTIOL 



Obr. 2. Rozlozenî soucâstek na desce s plosnymi spoji 



Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucâstek (TOP) 



Obr. 4. Obrazec desky spoju - strana spoju (BOTTOM) 
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STAVEBNI NÂVODY 


Fanfâry 

Pavel Meca 


Popsany efektovy generator imituje 
kompresorove fanfâry americkych 
kamionu. 

Schema zapojeni 

Na obr. 1 je celkove zapojeni gene- 
râtoru. Ten je tvoren tremi jednotli- 
vymi generâtory. Ty jsou sestaveny 


z hradel CMOS obvodu 4093. 
Kmitocet kazdeho generâtoru je 
mozno nastavit samostatne trimrem. 
Tyto tri samostatne generâtory maji 
preş diody vystupy spojeny parai elne. 
Tranzistory T3 a T4 funguji jako 
zesilovac pro reproduktor. T4 je typu 
Darlington. Uvedeny typ je vhodny 
pro reproduktor 8 ohmu. Pro 


reproduktor s mensi impedancî bude 
potreba pouzît tranzistor pro vetsi 
proud. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazenâ deska plosnych 
spoju. Obvod 4093 je mozno umistit 
do objimky. Tranzistor T4 je treba 



Obr. 1. Schema zapojeni obvodu pro generovâni zvuku fanfâr 



v pripade nutnosti chladit. Repro¬ 
duktor je vhodne umistit do vhodne 
ozvucnice pro vetsi akusticky tlak. 
Pokud se pouzije tento efektovy 
generâtor do modelu, lze pouzît i kla- 
sicky tranzistor napr. BD237. Pro 
mensi akusticky vykon a spotrebu je 
pak vhodne zapojit do serie s repro- 
duktorem omezovaci odpor. 

Pro privodni vodice je na desce 
umistena sroubovaci svorkovnice do 
PS. Deska je navrzena pro trimry 
lezate (TP009) i stojate (TP008) popr. 
i zahranicni. 

Generâtor se nastavi pomoci tri 
trimru tak, aby se vytvoril mohutny 
souzvuk. Napâjeci napeti generâtoru 
je 6 az 15 V. 

Proudovy odber je zâvisly na 
pouzitem reproduktoru. 
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STAVEBNI NÂVODY 


Sirena US Navy 


Zarîzenî imituje zvuk varovne 
sireny, pouzîvane na lodîch vojen- 
skeho nâmornictva USA. Tento zvuk 
je znâmy take z mnoha filmu. 


Pavel Meca 

Schema zapojem 

TI a T2 tvorî pomalobezny symet- 
ricky generator, ktery urcuje mezeru 


mezi jednotlivymi tony a take rychlost 
zmeny tonu. Tato rychlost se dâ 
nastavit trimrem TP2. Tranzistory T3 
a T4 tvorî nesymetricky generator 


J1 



Obr. 1. Schema zapojenf obvodu sireny US NAVY 



Seznam 

soucăstek 

odpory 

R1 . 

.4,7 kQ 

R2, R5, R8 . 

.27 kQ 

R3, R6, R9 . 

.47 kQ 

R4, R7 .... 

.6,8 kQ 

R10 . 

. 470 Q 

R11 . 

. 820 Q 

TP1. 

. 220 kQ 

TP2, TP3 .. . 

.100 kQ 

CI . 

.100 juF/25 V 

C5 . 

.47 jLtF/50 V 

C2, C3, C4 . 

.150 n- 

ICI . 

. 4093 

TI . 

. BC548B 

T2 . 

.BD675 viz text 
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STAVEBNI NÂVODY 




Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji 


Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji 


zâkladniho kmitoctu sireny. Tento 
generator je rozmitân prvnim gene- 
râtorem. Trimrem TP2 se nastavuje 
rozsah rozmitâni. Tranzistor T4 je 
v provedeni Darlington. Protoze je 
tento tranzistor soucâsti generâtoru, 
bude kmitocet zâvisly na zesileni 
tranzistoru T4. Proto bude nutne 
nektere soucâstky zmenit. Pro mensi 
akusticky vykon bude potreba pouzit 
reproduktor s impedanci 16 ohmu 
nebo zapojit do serie s reproduktorem 
odpor. 

Konstrukce 

Cela sirena je na desce plosnych 
spoju - obr. 2. Deska je navrzena pro 
trimry lezate (TP009) i stojate (TP008) 


pripadne i mensi zahranicni. Deska je 
navrzena pro sroubovaci svorkovnice. 
Oba trimry se nastavi dle potreby. 


Tranzistor T4 je vhodne v pripade 
potreby chladit kouskem hlinikoveho 
plechu. 


Seznam 

soucâstek 



R1, R4 . . . . 

.10 kQ 

C2. 

... 10 juF /50 V 

R2, R5 .... 

.56 kQ 

C3 . 

.. . 4,7 fjF 150 V 

R3. 

.47 kQ 

C4. 

... 47 ^/F /25 V 

R6 . 

.4,7 kQ 



R7 . 

. 470 Q 

T1,T2,T3. 

. BC556 

TP1 . 

. 220 kQ 

T4 . 

. BD675 

TP2. 

.100kQ 

Dl . 

.1N4007 

C6. 

. 220 nF 

ostatni 


C5. 

.4,7 nF 

reproduktor 8R 


CI . 

.100 juF/25 V 

svorkovnice do PS 



Predlohy desek s plosnymi spoji na Internetu 

V tehto dnech opet doplnujeme spoji v PDF formâtu ke konstrukcim, jsou umisteny na naşi internetove 
naşi databâzi predloh desek s plosnymi zpracovâvanym redakci AR, ktere adrese vjvjw. jmtronic.cz. 
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STAVEBNI NÂVODY 


Zdroj konstantniho proudu 1 A 


Nevyhodou vetsiny beznych multi- 
metru, vybavenych rozsahem pro 
mereni odporu, je jejich mala presnost 
pri mereni velmi malych odporu 
- râdove jednotky az stovky miliohmu. 
To je dâno jejich principem cinnosti. 
V nâsledujîcim prispevku je popsân 
jednoduchy zdroj konstantniho 
proudu 1 A, napâjeny ze dvou mono- 
clânku 1,5 V. Ve spojeni s beznym 
multimetrem, prepnutym na rozsah 
200 mV nebo 2 V, muzeme snadno 
a s dostatecnou presnosti zmerit 
jakekoliv odpory râdove od jednotek 
miliohmu do asi 2 ohmu. Obvod je 
soucasne doplnen indikaci podpeti 
baterii, coz omezuje moznost 
chybneho mefeni pri vybitych 
clâncich. 


Popis 

Schema zapojeni zdroje konstant¬ 
niho proudu je na obr. 1. Zdroj se 
sklâdâ z nekolika câsti. Protoze jako 
vykonovy regulacni prvek je pouzit 
MOSFET tranzistor IRF521, ktery 
vyzaduje vyssi napeti ridici elektrody, 
nez je napâjeci napeti (3 V), je kolem 
obvodu NE555 vytvoren jednoduchy 
menic napeti. Ten po usmerneni 
diodou Dl dâvâ na filtracnim 
kondenzâtoru C3 stejnosmerne napeti 
asi 9 V, ktere je jiz dostatecne jak pro 
napâjeni dvojiteho operacniho 
zesilovace LM393, tak i pro spolehlive 
otevreni tranzistoru TI. 

Proudovy okruh se uzavirâ ze zdroje 
+ 3 V preş svorky +OUT a -OUT, ke 


kterym pfipojujeme mereny odpor, na 
regulacni tranzistor TI. V jeho 
emitoru (source) je zapojen snimaci 
odpor 0,1 ohmu. Protoze tato hodnota 
je sice dostupnâ napriklad v kera- 
mickem provedeni 5 W, ale s maiou 
presnosti (typicky 5%), je snimaci 
odpor R8 zhotoven z odporoveho 
drâtu. V nouzi muzeme tez pouzit 1% 
metalove odpory 0207 (0,6 W), kdyz 
zapojime paralelne 10 kusu odporu 
1 ohm. Mâ-li protekat obvodem proud 
1 A, muşi byt na odporu R8 ubytek 
napeti 100 mV. Proto je ubytek na R8 
porovnâvân s referencnim napetim 
100 mV obvodem IC2B. Referencni 
napeti 100 mV ziskâme z napet’ove 
reference IC3 (LM385-1,25 V) po 
snizeni odporovym delicem R5, PI 


+3U 

O— 


GND 

«a- 


+3U 

0 


, CI 
1 100n 



+ 9U 

0 


0 

IC2 


î 1 


, C 6 

1 100n 



Obr. 1. Schema zapojeni zdroje konstantniho proudu 1 A 
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STAVEBNI NÂVODY 


a R6. Trimrem PI soucasne 
nastavujeme vystupnî proud na 1 A 
(korekce tolerance soucâstek). 
Kondenzâtory C4 a C5 filtruji vstupni 
referencnî napeti a ridici napeti pro 
gate tranzistoru TI. 

Konstantni napeti na IC3 soucasne 
slouzi pro indikaci podpeti zdroje. 
Klesne-li napeti clânku pod asi 2 V, 
napeti na invertujicim vstupu IC2A 
klesne pod referencnî napeti z IC3 
(1,25 V), vystup komparâtoru se 
preklopi do vysoke urovne a LED 
LD1 zhasne. Pri mereni muşi tedy 
svitit LED LD1. 

Stavba 

Zdroj konstantniho proudu 1 A je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 59 x 
32 mm. Rozlozeni soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 
na obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) 
na obr. 4. Koncovy tranzistor TI je 
orientovân na okraji desky s plosnymi 
spoji, takze muze byt snadno 
prisroubovân na vhodny chladic. 
I kdyz se z duvodu zivotnosti baterii 
doporucuje omezit mereni na co 
nejkratsi dobu, je vhodne tranzistor 
TI alespon minimâlne chladit. Po 
osazeni a zapâjeni soucâstek desku 
peclive prohledneme a odstranime 
prîpadne zâvady. Pripojime baterie 
- ideâlni je pouzit tlacitkovy spinac, 
ktery po dobu mereni musime drzet 
stisknuty. Pozor na dostatecne dimen- 
zovane kontakty, mnoho beznych 
tlacitek snese proud pouze 500 mA! 
Nemuze se tak stât, aby zustal 
pripravek trvale zapnuty, coz by pri 
odberu 1 A zpusobilo rychle vybiti 
monoclânku. Mezi vystupnî svorky 
zapojime ampermetr, prep nu ty na 
rozsah 2 A a pripojime napâjeni. 
Trimrem PI nastavime proud na 1 A. 
Tim je nastaveni zdroje skonceno. 

Zâver 

Popsane zapojeni mâ proti mnoha 
drive publikovanym nekolik vyhod. 
Bateriove napâjeni snizuje nârocnost 
a cenu pripravku. Protoze pri bezne 
prâci se s potrebou mereni malych 
odporu setkâvâme pouze obcas, je 
zivotnost baterii zcela dostatecnâ. 
Pouzitâ metoda mereni predstavuje 
v podstate tzv. ctyrvodicove mereni, 
kde jsou oddeleny proudove okruhy 
(obvod zdroje proudu) od mericich 
okruhu (svorky voltmetru). Protoze 
proud merenym odporem je prakticky 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji 
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Nizkoprikonovâ signalizace prehrâtî 


Existuje mnoho zarîzenî, a nemusî 
se bezprostredne jednat o elektronicke 
obvody, u kterych hrozî nebezpecî 
poskozenî pri prekrocenî urcite 
teploty. Nâsledujîcî zapojenî slouzî 
k akusticke signalizaci tohoto stavu. 
Vyhodou je nezâvislost na externîm 
napâjecîm napetîm, protoze obvod mâ 
bateriove napâjenî 3 V, kdy s lithiovym 
clânkem 3 V/120 mAh vydrzî pracovat 
az 3 roky. To umoznuje instalovat 
signalizaci i na zarîzenî, kterâ s elek- 
tronikou nemaji nic spolecneho (topne 


systemy, stroje a dily, kde hrozi 
nebezpecî prehrâtî apod.). 

Popis 

Schema zapojenî signalizace 
prehrâtî je na obr. 1. Z duvodu 
minimalizace proudove spotreby je 
merenî provâdeno pulsne s periodou 
5 s (12 merenî za minutu). Generator 
vzorkovacîch impulsu je tvoren 
polovinou casovace MOS4013 IC1A. 
Ten generuje kladny vzorkovacî 


impuls o delce 1 ms. Ten je priveden 
preş termistor R4 na vstup D IC1B 
a preş seriovou kombinaci PI, R5 na 
vstup CL. Protoze na vstupech 
klopneho obvodu jsou zapojeny stejne 
kondenzâtory C3 a C4, ktere integrujî 
vstupnî napetî, v prîpade chladneho 
termistoru (vetsî odpor) dosâhne 
napetî na vstupu CL drîve rozho- 
dovacî urovne a vystup zustane 
nezmenen. Je- liteplota termistoru 
vyssî, mensî odpor zpusobî, ze signal 
na vstupu D predstihne signal CL 


+3U 



Obr. 1. Schema zapojenî m'zkoph'konove signalizace prehrâtî 


nezâvisly na prechodovych odporech 
a odporech prîvodnîch vodicu (ktere 
mohou byt i srovnatelne s merenym 


odporem), vykazuje tento prîpravek 
pomerne vysokou presnost nastavenî. 
Protoze na napet’ovych rozsazîch jsou 


bezne multimetry take relativne 
presne, lze takto merit i male odpory 
s dostatecnou presnostî. 


Seznam soucăstek 

odpory 0204 


R1.100 Q 

R2.10 kD 

R3.15 kO 

R4.3,3 kO 


R9.82 kO 

CI.100 nF 

C2.1 nF 

C3.10 jiF/25 V 

C4.100 nF 


Dl.1N4148 

D2.1N4007 

ICI .NE555 

IC2.LM393 

IC3.LM385-1,2 

LI.4,7mH 


R5.18 kO 

R6.1,2 kO 

R7.100 kO 

R8.0,1 Q /2WAT 


C5.100 nF 

C6.100 nF 

CI . 470 nF 


LD1.LED 

TI.IRF521 

PI. 500 Q-PT10L 
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STAVEBNI NÂVODY 


a tfm dojde k preklopenf vystupu Q. 
Ten sepne tranzistor T2, v jehoz 
obvodu je zapojen samokmitajicî 
piezomenic na napetf 3 V. Alarm trvâ 
tak dlouho, dokud nedojde k ochlazeni 


termistoru pod nastavenou teplotu. Tu 
je mozno v urcitem rozsahu nastavit 
trimrem PI. V originâlnfm prameni 
byl pouzit termistor s odporem 
18 kohmu pri teplote +65 °C, ale je 


mozne samozrejme zapojeni upravit 
na jiny typ termistoru a jinou 
jmenovitou teplotu. 

Stavba 



Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji 




Signalizace prehrâtf je zhotovena na 
dvoustranne desce s plosnymi spoji 
o rozmerech 39 x 26 mm. Rozlozenf 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju ze strany 
soucâstek (TOP) na obr. 3, ze strany 
spoju (BOTTOM) na obr. 4. Vsechny 
soucâstky s vyjimkou piezomenice 
jsou umfsteny na desce s plosnymi 
spoji. Pokud by to nevyhovovalo 
z duvodu montâze, propojfme 
termistor s deskou spoju kablfkem. Po 
osazeni a zkontrolovâni desky 
pripojfme napâjecf napetf. Trimrem PI 
vyzkousfme funkci alarmu. Je mozne, 
ze pri normâlnf teplote bude prâh 
indikace mimo regulacnf rozsah 
trimru PI. V tom prfpade musfme 
termistor ohrât na teplotu pribliznou 
pozadovane. Pro presne nastavenf je 
nutne pouzft teplomer. Zâlezf na 
teplote a provedenf (typu) termistoru. 

Zăver 

Teplotnf signalizace nalezne 
uplatnenf v nejruznejsfch zarfzenfch, 
u kterych muze vzniknout nebezpecf 
z pfehrâtf. Nezâvislost na zdroji 
elektricke energie vyrazne rozsiruje 
oblast mozneho nasazenf. Vzhledem 
k pouzitf zcela beznych soucâstek je 
cena hlâsice velmi prijatelnâ. 
Konstrukce je vhodnâ i pro zacfnajfcf 
ci mene zkusene amatery. 


Seznam soucâstek 


R1.4,7 MQ 

R2.100 kO 

R3.10 MQ 

R4.termistor 18 kO/65°C 

R5.15 kO 

R6.10 MQ 

CI.10 nF 

C2. 220 nF 

C3. 470 pF 

C4. 470 pF 

ICI.MOS4013 

TI.BS170 

T2.BS170 

PI.10 kQ-PTIOL 
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STAVEBNI NÂVODY 


Vibracni spinac pro mărie 
strojoveho casu 


Mnohâ zafizeni, zejmena nejruznejsi 
profesionâlni motorove nâfadi, 
stavebni stroje a dalsi jsou vybaveny 
măriei strojoveho casu, ktere udâvaji, 
kolik motohodin to ktere zafizeni bylo 
v provozu. Od toho se pak odvijeji 
nejruznejsi servisni intervaly, pfipadne 
vymeny nekterych dilu. Vedle 
mechanickych casomir se v duchu 
doby zacinaji pouzivat i pocitadla 
digitâlni. K jejich aktivaci muze 
dochâzet nejruznejsimi zpusoby. 
V nekterych pfipadech muze byt 
pfistroj sice zapnut, ale pfitom zustâvâ 
v klidu a k opotfebeni nedochâzi. 
Hodiny spojene s vypinacem vsak cas 
odmeruji. Tim se muze zbytecne 
zkracovat doba mezi jednotlivymi 
servisnimi ukony. Pokud se jednâ 
o zafizeni mechanicke, kdy pri vlastni 
cinnosti dochâzi k otresum (chveni), 
zpusobenem pohybem câsti zafizeni, 
nebo pfimo jeho pouzivânim, je 


vyhodnejsi aktivaci casomiry odvodit 
prâve od chveni zafizeni, nez od jeho 
prosteho zapnuti. Jednoduchy obvod, 
ktery vyuzivâ bezneho piezomenice, 
zapojeneho jako snimac otfesu, je 
popsân v nâsledujicim pfispevku. 

Popis 

Schema zapojeni vibracniho spinace 
je na obr. 1. Jako vibracni cidlo je 
pouzit standardni piezomenic s pru- 
merem okolo 25 mm. Obdobne jako 
u dalsich typu elektroakustickych 
menicu, muze byt piezomenic pouzit 
jako zdroj akustickeho signâlu, ale 
soueasne muze take z akustickeho 
(nebo mechanickeho) podnetu 
generovat elektricky signal. Ten je 
nâsledne zpracovâvân jednim hradlem 
IC1A z sestinâsobneho invertoru 
MOS4069. Pomerne velky odpor ve 
zpetne vazbe (R1 a R2) zajist’uje 


dostateene zesileni vstupniho signâlu. 
Ten je usmernen diodou Dl a filtrovân 
kondenzâtorem CI. Pfekroci-li napeti 
na CI prahovou uroven hradla IC1B, 
dojde k jeho pfeklopeni. Vystup 


Seznam soucăstek 


R1 .10 MQ 

R2.10 MQ 

R3.4,7 MQ 

CI.100 nF 

C2.10 ]UF/25 V 

C3.100 nF 

Dl.1N4148 

ICI . 4069UB 

BZ1.BUZER 


R1 


R2 


BZ1 


1011 


1011 


k. I CI Ci 


Dl 


4069UB 


1N4148 


W-r 

I 4» 


BUZER 


R3 



I CI B 

3 \ 4 


vi Ui t 

K 4C\£ 


4069UB 


OUT 

-0 


GND 

—0 


+ 3U 



Obr. 1. Vibracni spinac merice motohodin 
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STAVEBNI NÂVODY 


Generâtory jednotkoveho impulsu 


V elektrotechnicke praxi se casto 
vyskytne pozadavek na generovâni 
nejakeho zkusebniho signâlu. V praxi 
se casteji pouzivaji signâly periodicky 
se opakujici. Pro nekterâ mefeni je 
vsak vyhodnejsi, kdyz muzeme 
generovat pouze jediny impuls. Bezne 
generâtory vetsinou nejsou schopny 
samostatny impuls generovat (samo- 
zrejme s vyjimkou modernich progra- 
movatelnych generâtoru, schopnych 
vytvorit prakticky libovolne sekvence 
a kombinace vystupnich signâlu). 
Tyto pristroje vsak nebyvaji vzhledem 
ke sve cene beznou vybavou 
radioamaterskeho pracoviste. Pokud 
tedy vystacime pouze s jedinym 
impulsem s konstantni delkou, 
spoustenem rucne tlacitkem (pripadne 
externim spoustecim signâlem), 
muzete pouzit jedno z nâsledujicich 
jednoduchych zapojeni. Prvni pouzivâ 
dvojity casovac CMOS typu 4013 a je 
spousten kladnym impulsem (nebo 


tlacitkem, pripojenym na kladne 
napâjeci napeti), druhy pak klasicky 
dvojity klopny obvod typu D 
74HCT74, ktery je spousten zâpornym 
impulsem nebo tlacitkem, spojenym 
se zemi. 

Popis I 

Schema zapojeni generâtoru 
s obvodem MOS 4013 je na obr. 1. Na 
vstupni svorku privedeme kladny 
impuls, pripadne ji zapojime preş 
tlacitkovy spinac na kladne napâjeci 
napeti +VCC. Odpor R2 spolu 
s kondenzâtorem CI tvori filtr pro 
pripadne rusive signâly pronikajici na 
vstup. Prvni câst obvodu MOS 4013, 
ICI A, je zapojena jako tvarovac, druhâ 
polovina IC1B pak generuje vlastni 
kladny impuls. Z vystupu Q se nabiji 
preş odpor R3 kondenzâtor C2. Pri 
dosazeni urciteho prahoveho napeti na 
resetovacim vstupu se obvod vynuluje. 


Dioda Dl slouzi pro rychle vybiti 
kondenzâtoru C2 pri zmene vystupni 
urovne z HI na LO. Obvod muze byt 
napâjen napetim od 3 V do 18 V. 

Stavba 

Generâtor s MOS 4013 je zhotoven 
na dvoustranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 33 x 21 mm. 
Rozlozeni soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 
na obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) 
na obr. 4. Obvod neobsahuje zâdne 
nastavovaci prvky, takze by mei pri 
peclive prâci fungovat na prvni 
zapojeni. Delka impulsu je dâna RC 
clenem R3, C2 a zmenou hodnot 
soucâstek ji lze nastavit v sirokem 
rozsahu casu od jednotek ns do 
jednotek sekund. 


v nizke urovni pak aktivuje pripo jeny 
meric motohodin. Vzhledem k hod- 
notâm odporu R3 a kondenzâtoru CI 
je casovâ konstanta obvodu dostatecnâ, 
aby i pri nerovnomernych vibracich 
udrzela vystup spinace aktivni (na 
nizke urovni). Zarizeni je napâjeno 
napetim 3 az 5 V. 

Stavba 

Vibracni spinac je zhotoven na 
jednostranne desce s plosnymi spoji 


o rozmerech 27 x 22 mm. Rozlozeni 
soucâstek na desce s plosnymi spoji je 
na obr. 2, obrazec desky spoju je na 
obr. 3. Vsechny dily s vyjimkou 
piezomenice jsou umisteny na desce 
spoju. Piezomenic umistime tak, aby 
se jeho pouzdro pevne dotykalo 
nektere vibrujici câsti. Otresy, 
prenesene na desticku menice, pak 
vyvolâvaji dostatecne velky elektricky 
signâl. Vibracni spinac neobsahuje 
zâdne nastavovaci prvky, takze pri 
peclive prâci by mei pracovat na 


prvni zapojeni. Stavbu snadno zvlâdne 
i zacinajici elektronik. 

Zăver 

Popsany vibracni spinac ve spojeni 
s casomirou slouzi k zjisteni skutecne 
doby provozu mechanickych stroju 
a pristroju. Takto resene cidlo muze 
byt soucâsti zabezpecovaciho systemu, 
kdy vznikle otresy mohou upozornit 
na nedovolene pouziti zarizeni. 



JL JL 



Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce vibracm'ho spinace 


Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji 
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STAVEBNI NÂVODY 



Obr. 5. Schema zapojeni generâtoru s obvodem 74AC74 


Stavba 

Generator s obvodem 74HCT74 je 
zhotoven na jednostranne desce 


s plosnymi spoji o rozmerech 32 x 
21 mm. Rozlozenî soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 6 a obrazec 
desky spoju je na obr. 7. Stejne jako 


u prvniho zapojeni, obvod neobsahuje 
zâdne nastavovaci prvky a pri peclive 
prâci muşi fungovat na prvni zapojeni. 
Zmenou hodnot R3 a C2 nastavime 
pozadovanou delku impulsu. Obvod 
je napâjen stabilizovanym napetim 
v rozsahu od 1,5 V do 5 V. 

Zâver 

Oba popsane generâtory jsou velmi 
jednoduche a pouzivaji bezne cenove 
dostupne obvody. Generator muzeme 
vestavet do male plastove krabicky 
s baterii a vyvody opatrit miniaturnimi 
krokosvorkami, nebo muzeme pouzit 
modul jako soucâst jineho zarizeni. 
Pokud nahradime odpor R3 poten- 
ciometrem, pripadne doplnime obvod 
o prepinac, umoznujici volbu z vice 
hodnot kondenzâtoru C2, muzeme 
delku vystupniho impulsu plynule 
menit v sirokem rozsahu. 


Seznam soucâstek 

odpory 0204 


R1.10 kO 

R2.100 kO 

R3.1 MQ 

CI.100 nF 

C2.1 ^F/25 V 

C4.100 nF 

Dl.1N4148 

ICI .74AC74 



Obr. 6. Rozlozenî soucâstek na desce s plosnymi spoji 



Obr. 7. Obrazec desky s plosnymi spoji 
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STAVEBNI NÂVODY 


Blikac s LED pro napâjenf 1,5 V 


Mnoho soucasnych zarizeni vyuzivâ 
k indikaci nejakeho stavu blikajicich 
LED. Blikâni je jednak vyraznejsi nez 
staticky svit a soucasne se vyrazne 
promită do snizene spotreby energie, 
coz je zejmena u zarizeni napâjenych 
z baterie velice zâdouci. Soucasny stav 
techniky dovoluje na mnoha mistech 
pouzivat nizkoprikonove obvody 
CMOS, pracujici s napâjecim napetim 
1,5 V. Klasicke zapojeni LED je vsak 
v tomto pripade nepouzitelne, protoze 
vetsina LED mă prahove napeti 
v propustnem smeru vyssi. S jednim 
integrovanym obvodem CMOS 


a nekolika dalsimi soucâstkami je vsak 
mozne navrhnout zapojeni, vyuzivajici 
principu nâbojove pumpy k ziskâni 
dostatecneho napâjeciho napeti. 
Spotreba obvodu je natolik nizkâ, ze 
muze byt s jednim tuzkovym clânkem 
AA 1,5 V provozovân cely rok. 

Popis 

Schema zapojeni blikace je na obr. 
1. Zâkladem obvodu je sestinâsobny 
invertor 74AC14. Hradlo IC1A je 
zapojeno jako generator impulsu 
s kmitoctem 1 Hz. Seriovâ kombinace 


diody Dl a odporu R1 zajist’uje 
pomerne znacnou stridu signâlu, kdy 
doba trvâni impulsu je pouze 4 ms. 
Trojice paralelne zapojenych hradel 
IC1B, C a D tvori invertor a budic. 
Z jejich vystupu je buzena posledni 
dvojice invertoru IC1E a F. Na jejich 
vystupy je pripojena LED LD1. 
Protoze rozkmit vystupniho signâlu 
pri napâjeni pouze 1,5 V by byl pro 
LED nedostatecny, je katoda LED 
zapojena preş kondenzâtor C3 
k vystupum hradel IC1B az D. Protoze 
v klidu je na vystupech IC1B az D 
vysokâ uroven, je C3 nabyt na napâjeci 




Obr. 1. Schema zapojeni blikace s LED pro napâjeni' 1,5 P 
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Obr. 2. Rozlozeni soucâstek na desce s plosnymi spoji 


Obr 3. Obrazec desky s plosnymi spoji 
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STAVEBNI NÂVODY 


Nizkoprikonovy klicovany oscilator 



ICI B 



4081B 


I CI C 



4081B 


IC1D 



4081B 


Obr. 1. Schema zapojeni rtizkopnkonoveho klîcovaneho oscilâtoru 


napeti. V okamziku svetelneho impul- 
su se kladny pol kondenzâtoru dostane 
na nizkou uroven a jeho zâporny pol 
mâ tak potenciâl asi -1,5 V. To spolu 
s vysokou urovni na vystupech IC1E 
a F staci na bezpecne vybuzenî LED 
LD1. S uvedenymi hodnotami 
soucâstek je delka impulsu asi 4 ms, 
perioda blikâni 1 s, proud LED pri 
vybuzenî 20 mA a stredni odber 
z baterie 120 /jA. V puvodnim prameni 
je doporuceno pouzit obvod typu 
74AC14, jak se bude zapojeni chovat 
s jinym provedenim (hlavne pokud jde 
o odber) je nutno vyzkouset. 

Stavba 

Blikac LED s napâjenim 1,5 V je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 35 x 
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23 mm. Rozlozeni soucâstek na desce 
s plosnymi spoji je na obr. 2, obrazec 
desky spoju ze strany soucâstek (TOP) 
na obr. 3, ze strany spoju (BOTTOM) 
na obr. 4. Blikac obsahuje pouze 
nekolik soucâstek, takze stavbu 
zvlâdne i zacâtecnik. Pri peclive prâci 
muşi obvod fungovat na prvni 
zapojeni. 

Zâver 

Popsany blikac je vhodny vsude 
tam, kde potrebujeme viditelnym 
zpusobem upozornit na stav nejakeho 
zarizeni a soucasne vyraznym 
zpusobem nezvysit odber, zejmena pri 
bateriovem napâjeni. Pokud by ke 
konstrukci blikace byly pouzity SMD 
soucâstky, lze jeho rozmery vyrazne 
redukovat. Obvodove reseni je mozne 


iziunDi 


aplikovat do rady vlastnich kon¬ 
strukci, zejmena pokud jsou napâjeny 
redukovanym napetim 1,5 V. 


Seznam soucâstek 


R1.15 kO 

R2.10 MQ 

R3.2,2 kO 

CI.10 juF/25 V 

C2.150 nF 

C3.100/JF/6V 

Dl.1N4148 

ICI .74HC14 

LD1.LED 
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STAVEBNI NÂVODY 


Nektere aplikace, vyzadujici zdroj 
hodinoveho kmitoctu, se mohou 
potykat s problemem vyssiho 
proudoveho odberu pri trvale zap- 
nutem oscilâtoru nebo naopak, 
s problemem pomaleho startu 
oscilâtoru pri jeho zapinâni pouze 
v pripade potreby. Tento problem resi 
nâsledujici zapojeni, ve kterem je 
pouzit standardni hodinovy krystal 
32,768 kHz v trvale bezicim oscilâtoru 
a vystupni budic je spinân pouze 
v okamziku, kdy je hodinovy signâl 
pozadovân. 



Popis 


Obr. 2. Rozlozenî soucâstek na desce s plosnymi spoji 


Schema zapojeni nizkoprikonoveho 
klicovaneho oscilâtoru je na obr. 1. 
Hodinovy krystal je zapojen v obvodu 
tranzistoru TI. Vysoke hodnoty 
odporu snizuji odber ze zdroje. 
Oscilâtor kmitâ po celou dobu 
pripojeni napâjeciho napeti, ale 
proudovâ spotreba v klidu je pouze 
1,2 pA. Pokud se na ridicim vstupu 
GATE objevi kladne napeti (uroven 
HI), sepne se tranzistor T2, na jehoz 
bâzi je priveden signâl z oscilâtoru. Na 
kolektorovem odporu R4 vznikâ 
ubytek napeti, ktery je nâsledujicim 
hradlem IC IA vyhodnocovân a tva- 
rovân. Na vystupu je k dispozici 
hodinovy signâl s beznou urovni. 
Obvod muzeme napâjet napetim 
3 az 5 V. 

Vyhodou popsaneho zapojeni je 
velmi nizkâ spotreba v klidovem 
stavu, kdy oscilâtor sice bezi, ale jeho 
vystupni obvody vcetne budice nejsou 
aktivovâny. V okamziku privedeni 
klicovaciho napeti je hodinovy signâl 
k dispozici okamzite, bez zpozdeni, 
bezneho u zapojeni, kdy se oscilâtor 
muşi nejprve rozkmitat. 

Stavba 

Nizkoprikonovy oscilâtor je zhoto- 
ven na jednostranne desce s plosnymi 
spoji o rozmerech 33 x 21 mm. 
Rozlozenî soucâstek na desce s plos¬ 
nymi spoji je na obr. 2, obrazec desky 



spoju je na obr. 3. Zapojeni obsahuje 
minimum soucâstek a jeho stavbu 
zvlâdne i zacâtecnik. Pri peclive prâci 
muşi fungovat na prvni zapojeni. 

Zâver 

Popsany klicovany oscilâtor se 
vyznacuje velmi nizkou spotrebou ve 
stavu stand-by a okamzitym startem 
v pripade pozadavku na hodinovy 
signâl. Zapojeni muzeme pouzit v rade 
aplikaci, pro zacâtecniky je modul 
vhodny jako zdroj hodinoveho 
kmitoctu, ktery muze byt zpracovâvân 
napriklad nâsledujicim citacem. 


Seznam soucâstek 


R1.4,7 MQ 

R2.2,2 MQ 

R3.1 MQ 

R4.100 kO 

CI .47 pF 

C2. 220 pF 

ICI. 4081B 

TI.BC549C 

T2.BC549C 

Q1 . 32,768 kHz 


Firma Pads Software a firma Innoveda se 
rozhodli spojit sve sily. V soucasne dobe 
probihă schvalovaci fizeni spojeni obou firem 
v jednu pod nâzev Innoveda. Soucasnou 
Innovedu netvori nikdo jiny nez Padsu stary 
znâmy - firma ViewLogic. Spoluprâce obou 
firem je jiz letitâ, kresleni schemat od 
ViewLogic muze pine nahradit kresleni schema 
PowerLogic od Padsu, protoze mâ obou- 


strannou interface. Obe firmy sidli v jednom 
mişte (Marlboro) nedaleko Bostonu a mnozi 
pracovnici obou firem pracovali u obou firem. 
Spojeni je vysledkem koncentrace sil v oblasti 
nâvrhovych systemu pro elektroniku (EDA) 
- OrCad je soucâsti Cadance (stejne jako 
predtim CCT s autorouterem Specctra), Accel 
Technologies s programy Accel PCAD a Tango 
byla koupena firmou Protel z Australie. Spojeni 


Pads-Viewlogic (dnes Innoveda) je nastesti 
spojeni z rozumu - firma Pads mâ nâvrh 
plosnych spoju, firma ViewLogic mâ kresleni 
schematu, simulace obvodu a programovâni 
hradlovych poli. Lze ocekâvat, ze do konce roku 
se nic moc nezmeni, urcite zmeny jiste 
nastanou pocâtkem pristiho roku, protoze 
firma Innoveda bude v te dobe jiz predstavovat 
jednu z velkych firem v oblasti EDA software. 
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KRAUS 

audio 

KRAUS 
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KRAUS 
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KRAUS 
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Vykonove tranzistory pro koncove zesilovace 


typ 


vodivost 


Pt 

[W] 


Uceo 

[V] 


Ic 

[A] 


Ft 

[MHz] 


cena 
1 - 9 ks 


cena 
10 - 49 ks 


cena 
> 50 ks 


MJ15003 


NPN 


250 


140 


20 


98,- 


94,- 


89,- 


MJ15004 


PNP 


250 


140 


20 


98,- 


94,- 


89,- 


2SA1216 


NPN 


200 


180 


17 


40 


129,- 


109,- 


89,- 


2SC2922 


PNP 


200 


180 


17 


40 


129,- 


109,- 


89,- 


2SJ162 


MOS-P FET 


100 


160 


184, 


169,- 


159,- 


2SK1058 


MOS-N FET 


100 


160 


184,- 


169,- 


159,- 


NOVINKA - speciâlnf ultrarnzkosumove operacm zesilovace pro nf 


Dvojite mzkosumove operacm zesilovace pro nf aplikace NJM4580 


typ 


pouzdro 


1-9 ks 


10-49 ks 


> 50 ks 


NJM4580D 


DIL8 


14,- Kc 


12,- Kc 


11,- Kc 


NJM4580L 


SIL8 


14,- Kc 


12,- Kc 


11,- Kc 


Integrovane obvody THAT Corporation 


Integrovane obvody firmy THAT Corporation - 

provedem pouzdra SIL (SMD na dotaz) 


popis 

Max. THD [%] 

cena Kc 

THAT 2180A 

VCA obvod s logaritmickou (dB) 
zâvislosti' na ndici'm napetf - 
trimovân na minimâlm zkreslem 

0,01 

680,- 

THAT 2180B 

0,02 

590,- 

THAT 2180C 

0,050 

540,- 

THAT 2181A 

VCA obvod s logaritmickou (dB) 
zâvislosti na ndici'm napetf - vystup 
pro externi' nastavenf 

0,005 

660,- 

THAT 2181B 

0,008 

570,- 

THAT 2181C 

0,02 

520,- 


* 

IM 


;.l 


Doprodej nadbytecnych dilu ze stavebnic 
Nabidka plaţi pouze do vyprodâni zâsob. 

Cena je za cele baleni, mensi mnozstvi se nedodâvâ 

Odpory uhlikove 0207-5%, fada El 2, baleni 1000 ks/1 hodnota 89, 
Odpory metal 0207-1%, 20k, 1k5, baleni 500 ks (jedna hodnota) 79, 
Objfmky pro IC, stabdard, DIL24 uzke bal. 20 ks 39, 

Objimky pro IC, stabdard, DIL28 lizke bal. 17 ks 39, 

Diody 1N5400, baleni 250 ks 290, 

Adresovacl listy dvourade 90° (PHDR80G1) 10 ks 59, 

Vse original, nove, puvodni baleni (dovoz) 
Ceny jsou konecne, nejsme platei DPH 


Obvody SSM a OP firmy Analog Devices 

Typ 

Popis 

Cena/ks 

SSM 2000 

obvod potlaceni sumu HUSH 

450,- 

SSM 2017 

mikrofonm predzesilovac 

139,- 

SSM 2141 

symetricky linkovy vstupni zesilovac 

269,- 

SSM 2142 

symetricky budic linky 

259,- 

SSM 2143 

symetricky linkovy vstupni zesilovac (-6 dB) 

179,- 

SSM 2164 

ctyrnâsobny VCA 

290,- 

SSM 2166 

mikrofonm kompresor/expander 

180,- 

SSM 2275 

dvojity m'zkosumovy operacm zesilovac 

79,- 

OP 275 

dvojity ultram'zkosumovy operacni zesilovac 

89,- 


Objednâvky zasflejte pi'smene na: KRAUS audio, Na Berânce 2, 160 00 Praha 6, faxem: 02/24 31 92 93 
e-mail: kraus@jmtronic.cz nebo telefonicky pouze utery a ctvrtek 10-13 hod. Pri zaslânf na dobi'rku 
pripoatâvâme postovne a balne 80,- Kc. Kompletnf seznam stavebnic a dalsi'ch doplnku ke stavebnici'm 
naleznete na nasf nove Internetove strânce www.jmtronic.cz. Nejsme platei DPH, uvedene ceny jsou konecne. 


KRAUS 


audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 

audio 

KRAUS 


Veskere desky s plosnymi spoji pro konstrukce, dodâvane firmou KRAUS audio, vyrăbi firma PRINTED s.r.o., Melnfk, 
tel.: 0206/670 137, fax: 0206/671 495, e-mail: printed@fspnet.cz, http://www.printed.cz 
Objednâvky desek s plosnymi spoji zasilejte vyhradne na adresu: KRAUS audio, Na Berânce 2, 160 00 Praha 6, fax: 02-2431 9293 
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ZAJIMAVÂ CD 


Novinky na CD 




MENU ZPET .NASTAVEN 




mak. 


^^2 


... 


- [Vsechno] 


Dnes jsme pro vâs vybrali strucny 
prehled dalsîch tri zajimavych CD 
(pripadne dvoj CD), ktere vydâvâ 
firma Spidla Data Processing ze Zlina 

Grafika skrz naskrz 

Chteli byste umet vytvorit vlastni 
casopis, vizitky nebo treba jen legracne 
zdeformovat neci fotografii? Nebo 
snad vydat sve vlastni noviny, vytvorit 
katalog, fotomontâz? To vse pro Vâs 
bude nyni hrackou. Presne toto jsme 
meii na mysli, kdyz jsme pro Vâs CD 
Grafika skrz naskrz vytvâreli. Grafika 
skrz naskrz je gigantickâ sbirka 
overenych a vyspelych grafickych 
programu, ktere Vâm umozni snadno 
a pohodlne delat veci, o kterych jste 
ani nesnili. 

CD Grafika skrz naskrz obsahuje 
spoustu grafickych editorii slouzicich 
pro prohlizeni, editaci a tisk grafic¬ 
kych souboru a desktop publishing 
programy pro profesionâlni sazbu 
textu. Nyni budete pracovat s obrâzky, 
fotografiemi a texty jako opravdovy 
profesionâl. A nejen to. 

Dvojcedecko Grafika skrz naskrz je 
doslova napechovovâno vyspelym 
softwarem pro mnoho dalsîch oboru, 


ktere do grafiky nâlezi. Grafika skrz 
naskrz Vâm umozni animovat text do 
3D, katalogizovat multimediâlni 
soubory, morfovat (menit plynule 
jeden obrâzek na druhy), snimat 
obrazovku v DOSu i ve Windows, 
usnadnit skenovâni a nâslednou 
konverzi do textu, animovat GIFy, 
tvorit sve vlastni pozadi do Windows, 
sestavovat a tisknout obrovske 
(i nekolikametrove) nâpisy, vyvesni 
stity a znaky; renderovat 3D obrâzky, 


sceny a fantasticke krajiny, prehrâvat 
animace, vyuzivat kompletni CAD 
baliky na profesionâlni urovni, kreslit 
pomoci zâbavnych malirskych 
programu pro deti, venovat se tvorbe 
virtuâlnich svetu a 3D objektu ve 
vesmiru, tvorit prehledne prezentacni 
grafy, vyvojove diagramy a prezentace; 
prevâdet graficke formâty, pouzivat 
vektorove editory, tvorit zajimave 
fraktâly, sestavit efektni elektronicke 
fotoalbum a navic mâţe k dispozici 
hromadu klipartu a mnoho dalsiho. 

Sestavili jsme tento CD jako 
jedinecny zdroj - Vasi vlastni kom- 
pletnî knihovnu vice nez 1200 MB 
nejzajimavejsich a nejuzitecnejsich 
grafickych programu. Vse muzete 
mit stâle "na dosah ruky". S Grafikou 
skrz naskrz budete s grafikou i textem 
pracovat jako profesionâlove a dosâh- 
nete lehce skvelych vysledku. CD 
Grafika skrz naskrz je bezpecnâ 
a sprâvnâ volba. 

Hrăcuv râj: Akcni hry 2 

Prichâzi k vâm dalsi pokracovâni 
uspesne edice Hrâcuv râj, tentokrât 
Hrâcuv râj: Akcnî hry 2! 

Spousta dobrodruzstvi, napeti 
a zâbavy cekâ jen na vâs! Odhalte 
tajemstvi vesmiru, zachrante rukojmi 
z podruci teroristu, vyhnete se vsem 
prekâzkâm a leckâm. Brante nejen svuj 
zivot - predevsim zachrante cely svet! 

S CD Hrâcuv râj: Akcni hry 2 
prozijete dobrodruzstvi, o kterych se 
vâm ani nesnilo. Usednete v pritmi sve 
obrazovky a vstupte do sveta nebezpeci 
a tajemnych sil. Zneskodnete neprâ- 
tele, nedovolte jim postoupit ani o pîd’ 
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ZAJ IM AVA CD 


NOVE TRENDY - ZABAVA - POUCENI - EFEKTIVITA - USNADNENI PRACE 


ICQ 2000 je tady! 

Nejlepsi program na cetovâni. 
plny novinek a zlepseni. Navic 
mnoho uzitecnych doplhku! 



o b s a h CD 


• Zapakuj si to... 

Vite, jak na to? Pomuzeme vâm. Mame pro vâs pet 
vyspelych komprimacmch programu. Jeden lepsi nez 
druhy - a vsechny v pine verzi! 

• Zarâdete si s wiLkANoiDem 

Jeden z nejlepsich klonu klasickeho arkanoidu. 

Overenâ zăbava v novem kabâte. Pobavte se! 

• Pracovnî plocha: zavreno. 

Chrante svou prâci a soukromi. Vite, kdo uzivâ vas 
pocitac? Omezte ostatnim pristup na vase PC. 

Anebo ho rovnou zamknete. Tecka. 

• Je vase PC chytrejsî nez VY? 

Jestll mate odvahu znât odpoved', vyzkousejte nekterou 
z her, ktere potrâpî vasi sedou kuru mozkovou... 
Nenechejte se zahanblt! 

• MP3 - je Jich plny internet 

Neni vsak snadne je na nem nalezt. Pouzijte nektery 
z vyspelych nâstroju. aby hledal a nalezal za vâs. 

• Pozor, ve vasem PC.... 

....se stâle neco deje. Moznâ je to zhoubne, moznâ ne. 

S novymi antivlry budete chytrejsî. 


CESKY SOFTWAROVY EXPRES - UDRZIME VAS POHODLNE V OBRAZE 



do vaseho teritoria. Opetujte neprâ- 
telskou palbu. Znicte veskere 
nebezpeci, ktere vâs obklopuje. 
A konecne - vychutnejte naplno pocit 
vitezstvi! 

Vyzkousejte tyto zarucene nove, 
vyspele multimediâlni hry. Nyni 
s vybornou grafîkou, skvelymi zvuky 
a podmanivou hudbou. 

Hrâcuv râj: Akcni hry 2 vâm opet 
prinâsi peclive vybranou sbîrku akcî 
nabitych volne siritelnych her. Hry 
jsme pro vâs overili, zjistili vlastnosti 
a funkce - mâţe jistotu, ze dostanete 
jen to nejlepsi. Vse je pripraveno tak, 
ze s pomoci prijemneho ovlâdaciho 
programu muzete hry snadno spoustet 
nebo instalovat primo z CD. Zăbava 
a akce na mnoho hodin zarucena! 

S CD Hrâcuv râj: Akcni hry 2 si 
nejen uzijete mnoho dobrodruzstvi 
a zâbavy, ale take potrâpite mozek 
a dokonce usetrite penize. Rada her je 
na tomto CD v pine verzi, nemusite 
tedy kupovat obdobny komercni 
software a usetrite penize. Je zde pro 
vâs prichystâno vice nez 200 her, ktere 
cekaji jen na to, az si je spustite, 
vyzkousite a zamilujete i vy. Nechte se 
unest do râje vsech hrâcu... 

Cesky softwarovy expres 
- Leto 2000 

Opet jsme pro vâs prichystali 
software, ktery se zarucene vyplati 


pouzivat. Hry, vzdelâvaci programy, 
utility, multimedia, aplikace, graficke 
programy, hudebni programy a dalsi. 
Programy, na ktere muzete byt prâvem 
pysni , ze je mâţe prâve na svem 
pocitaci. 


A co jsme pro vâs pripravili 
konkretne Nahlednete do obsahu: 

Zapakuj si to... 

Vite, jak na to? Pomuzeme vâm. 
Mâme pro Vâs pet vyspelych 
komprimacnich programu. Jeden lepsi 
nez druhy - a vsechny v pine verzi! 

Zarâdete si s wiLkANoiDem 

Jeden z nejlepsich klonu klasickeho 
arkanoidu. Overenâ zăbava v novem 
kabâte. Pobavte se! 

Pracovnî plocha: zavreno. 

Chrante svou prâci a soukromi. Vite, 
kdo uzivâ vâs pocitac? Omezte 
ostatnim pristup na vase PC. Anebo 
ho rovnou zamknete. Tecka. 

Je vase PC chytrejsî nez VY? 

Jestli mâţe odvahu znât odpoved’, 
vyzkousejte nekterou z her, ktere 
potrâpî vasi sedou kuru mozkovou... 
Nenechejte se zahanbit! 

MP3 - je jich plny internet 

Neni vsak snadne je na nem nalezt. 
Pouzijte si nektery z vyspelych 
nâstroju, aby hledal a nalezal za vâs. 

Pozor, ve Vasem PC.... 

....se stâle neco deje. Moznâ je to 
zhoubne, moznâ ne. S novymi antiviry 
budete chytrejsî. 

... a mnoho dalsiho 

A navic zdarma 

ICQ 2000 je tady! Nejlepsi program 
na cetovâni, plny novinek a zlepseni. 
Navic mnoho uzitecnych doplhku! 
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EAGLE - novă verze (v.4) 


Jak jsme vas jiz informovali, bude 
nova verze programu Eagle pro nâvrh 
DPS. Podle poslednîch zprâv by to 
melo byti ted’ na podzim, cili s mir- 
nym zpozdenim, ale to uz tak 
u novych verzi byvâ. Testovâni nove 
verze muze odhalit na posledni chvili 
nektere dilci problemy, ktere se tak 
muşi jeste rychle vyresit. Ke cti firmy 
Cadsoft je nutne rici, ze jejich 
testovâni novych verzi je vskutku na 
velmi dobre tirovni, nebot’ nove verze 
uvedene na trh byvaji bez vâznejsich 
problemu. 

Krome noveho manageru knihovny 
soucâstek je v programu cela fada 
novych, drobnych vylepseni, kterâ 
uvitâ kazdy uzivatel programu Eagle. 
Skoda jen, ze autorouter nedoznal vice 
zmen, protoze v tuto chvili predstavuje 
jiz ponekud archaickou cast programu 
(ale bude aspon moci routovat nekolik 
sirek spoju najednou). Pro ty, kteri by 
preci jenom potrebovali lepsi 
autorouter, je mozne nabidnout 
autorouter Specctra, nebot’ kdosi 
napsal oboustranny prevodnik Eagle- 
Specctra, ale to je ponekud drahe 
reseni. 

Novă verze bude jiz jenom Windows 
nebo Linux verze, od DOS verze se 
tedy jiz upustilo. 


Protoze nemâme zâdnych zprâv 
o chystanych zmenâch v cenâch 
jednotlivych modulu, predpoklâdâme 
zatim, ze cena zustane na stejne 
tirovni jako byla doposud, cimz se 
Eagle radi mezi ty levnejsi programy, 
ale s vynikajicim pomerem cena/ 
vykon. Tim se take stâvâ Eagle snad 
jedinym programem sveho druhu, 
nebot’ si udrzuje stejnou cenovou 
uroven po temer 10 let, vcetne updatu. 
To je pochopitelne obdivuhodny 
vykon od firmy Cadsoft z Nemecka, 
nebot’ mnohe jine firmy nabizejici 
levnejsi software tohoto druhu se 
desâteho vyroci ani nedockaly. 

Na prilozenych obrâzcich je videt 
nektere novinky ve verzi 4. 

obr. 1 - dialogove okno pro defino- 
vâni ruznych izolacnich mezer 
obr. 2 - ovlâdaci panel noveho ma- 
nazeru knihovny 

obr. 3 - novy ovlâdaci panel (Device 
Editor) pro definovâni soucâstky 
v knihovne) 

Budete-li mit zâjem o update vaseho 
stâvajiciho programu Eagle, ozvete se 
nâm (CADware). Novi zâjemci o pro¬ 
gram Eagle nemusi cekat na novou 
verzi, nebot’ s nâkupem stâvajici verze 
dostanou novou verzi automaticky, 
jakmile bude k dispozici. 


V souvislosti s novou verzi neskodi 
si zopakovat strucnou historii pro¬ 
gramu Eagle. Modul Layout Editor 
pro nâvrh plosnych spoju byl k dis¬ 
pozici jiz na jare roku 1989 a vydrzel 
pouze s drobnymi obmenami az do 
dneska, coz svedci o dosti velke 
proziravosti jeho tvurcu. Tenkrât 
firma Cadsoft uradovala jeste v oby- 
vâku pana Rudi Hofera v bavorske 
veşnici Pleiskirchen, kde s nim byl 
navic programâtor Klaus Schmidinger 
a pani Hoferovâ v roii ucetni firmy. Na 
zacâtku devadesâtych let prisel na svet 
modul kresleni schematickeho 
zapojeni - Schema, zatimco modul 
Autorouter vznikl az pozdeji. Zde je 
nutne vzpomenout cesky autorouter 
CS Router, ktery byl urcen pro 
napojeni na Eagle nâvrh plosnych 
spoju jiz o rok drive, nez firma 
Cadsoft prisla se svym vlastnim 
autorouterem. Eagle se stal velmi 
populârni zejmena v Nemecku (byl to 
take nemecky program), ale i u nâs 
bylo jiz na konci roku 1993 kolem 100 
uzivatelu, kteri ocenili jeho nizkou 
cenu a jednoduche ovlâdâni. Mezi 
prvni vetsi a stâle verne uzivatele 
programu Eagle patri napr. byvalâ 
Tesla Hloubetin nebo Metra Blansko 
(obe firmy maji Eagle od roku 1991). 
Nejvetsim uzivatelem vubec byla 
ovsem Tesla Liberec, kterâ jiz zacala 
s Eaglem v roce 1990 a v krâtke dobe 
pouzivala vice nez 10 instalaci, ale ta 
jiz dnes jako takovâ neexistuje. Jiz na 
pocâtku 90 let si vytvorila firma 
Cadsoft pobocku v USA na Floride 
pro primy prodej v Severni Americe. 
Firma Cadsoft (sprâvne Cadsoft 
Computer) zustala i nadâle maiou 
firmou, i nadâle zustala ve sve rodne 
visce, pouze se prestehovala do lepsiho. 

Prvni dojmy 

Na domovske strânce firmy Cadsoft 
(■ www.cadsoft.de ) je mozne si pro 
testovaci ucely stâhnout druhou beta- 
verzi, oznacenou jako 3.92r-0-beta. 
Primă adresa je: ftp://ftp.cadsoft.de/pub/ 
betatestleagle-3.92r0-beta-win.zip 

Tato testovaci verze je urcena pouze 
pro demonstracni a testovaci ucely. 
V zâdnem pripade nemâ byt pouzita 
pro komercni nasazeni. Firma tez 
doporucuje pouzit betaverzi pro 
zkusenejsi uzivatele programu Eagle. 



Obr. 2 - ovlâdaci panel noveho manazeru knihovny 


30 


(CtMd£e?cA&i IZÂHE) 


10/2000 

































PRO ELEKTRONIKU 



Obr. 3 - novy ovlâdaci panel (Device Editor) pro definovâni soucâstky v knihovne) 


Program po stazeni a instalaci (je 
podrobne popsâna a funguje bez 
problemu) bezi ve verzi Light, to 
znamenâ, ze nektere funkce jsou 
omezeny (pocet aktivnich vrstev na 2, 
maximâlni plocha desky spoju 1/2 
Euro, tj. 80 x 100 mm apod.), ale i tak 
je to vynikajici prostredek, protoze 
s vyjimkou omezeni plochy je pine 
funkcni. Z casovych duvodu (uzâverka 
AR) jsem zatim u nove betaverze 
strâvil pouze velmi krâtkou dobu, 
takze neznâm vsechna vylepseni, 
kterymi bude vybavena. Jiz prvni 
dojem je kladny, zejmena i z toho 
duvodu, ze po delsi dobe, kdy mimo 
prevod DOSovskeho programu pod 
kridla woken se prakticky nic moc 
nezmenilo, prinâsi nova verze radu 
skutecne vyraznych zmen (doufejme 
jen, ze k lepsimu). 

Prvni viditelnou zmenou je novy 
Control Panel. Po otevreni Schematic 
editoru a Layout editoru se na prvni 
pohled nic nezmenilo. Obe okna 
vypadaji temer tak, jak je znâme 
z verze 3.55. 

Urcite zmeny jsou ale patrne po 
otevreni roletovych menu v hlavni 
liste. Zde pribylo nekolik novych 
funkci. Dalsi prekvapeni (prijemne) 
zjistite pri pokusu propojit vyvody 


soucâstek. Pri korektnim zakonceni 
netu na vyvodu soucâstky (pinu) je 
spoj dokoncen po prvnim kliknuti. 
Odpadâ tedy neustâle “dvojklikâni” 
pro ukonceni spoje a soucasne se 


omezuje vznik chyb, kdy byl spoj 
napriklad omylem pretazen a spojeni 
s vyvodem soucâstky neexistuje. Dalsi 
prijemnou novinkou je funkce 
automatickeho vytvoreni krouzku 
(Junction) v mişte spojeni (rozpojeni, 
krizeni) netu. Poslednim vyraznym 
zlepsenim je zcela novâ funkce Net 
class, kterâ umoznuje jiz pri kresleni 
schematu pridelit konkretnim sitim 
predem definovane vlastnosti, jako 
jsou sirka spoje (pri routovâni auto- 
routerem), izolacni mezery a prumer 
vrtâku u pruchodu (via). Muzeme 
definovat az 8 trid. Pri pokusnem 
zapojeni autorouter skutecne tato 
pravidla dodrzuje. 

Poslednim doplnkem, nikoliv 
zâsadnim, ale jiste uzitecnym je nyni 
moznost definovat ctyri typy car (plnâ 
- byla drive jedinâ), krâtkâ a dlouhâ 
cârkovanâ a cerchovanâ. Pokud 
doplnujeme vykresy napriklad ohra- 
nicenim funkcnich bloku, odkazy na 
tandemove potenciometry apod., bylo 
drive rucni vytvâreni jine nez pine 
câry praci pro vraha. 

V Layout editoru je opet vse pri 
starem, s vyjimkou definice Net class 
a moznosti primo z okna menit 
parametry Design rules jsem nic 
podstatneho zatim neobjevil. I zde je 
moznost menit 4 styly car. 

Asi nejpodstatnejsi zmeny doznala 
câst obsluhy knihoven. Ve zcela novem 
okne je mozno soucasne zobrazit 
schematickou znacku (Symbol), 



Obr. 1 - dialogove okno pro definovâni ruznych izolacm'ch mezer 
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pouzdro (Package) a kompletni 
soucâstku (Device). Navic muzeme 
podle nâzvu vybirat soucâstky (ale 
i symboly nebo pouzdra) ze vsech 
knihoven soucasne, aniz by bylo 
nutne je jednotlive dopredu otevirat. 
To si myslim, ze podstatne urychli 
prâci. 

Vyrazne zmeny (alespon vizuâlne) 
doznal i autorouter. Jak jsem byl 
v predchozich verzich Eaglu k tomuto 
modulu velice skepticky, vypadaji 
prvni pokusy s novym autorouterem 
podstatne Iepe. Jiz moznost definice 


Net class (napriklad zvolit sirku 
napâjecich vodicu 50 mils a signâ- 
lovych 20 mils) je vybornâ zmena, ale 
hlavne vysledky vypadaji vizuâlne 
podstatne Iepe. Ne ze by mohla jit 
deska tak, jak ji autorouter zpracoval, 
rovnou do vyroby, ale jiz se vyplati se 
pokusit ji nejakym vhodnym zpu- 
sobem “ucesat”. V predchozim vydâni 
bylo podstatne jednodussi desku 
prodrâtovat rucne. Samozrejme 
vysledky se nedaji v zâdnem pripade 
ani zdaleka srovnâvat napriklad 
s mymi zkusenostmi z testovâni 


autorouteru BlazeRouter od firmy 
PADs (dnes jiz neexistujici, viz clânek 
v tomto cisle AR), ale to jsme cenove 
nekde jinde (i kdyz az tak nebetycny 
rozdil to zase neni...). 

Tolik tedy prvni dojmy z testovâni 
posledni betaverze pripravovaneho 
programu Eagle v. 4.0. Jakmile bude 
k dispozici finâlni verze, pripravime 
pro vâs podrobnejsi test teto bezesporu 
zajimave novinky, kterâ by mohla 
potesit nejen “skalni” stoupence 
tohoto programu. 

-MK, AK- 


Uzivatelske programy ULP pro 
EAGLE 

Jak jsme jiz jednou napsali, mâ firma 
Cadsoft na sve web strânce k dispozici 
razne progrâmky napsane v Eagle 
makroprogramovacim jazyku ULP 
(User Language Program), ktere roz- 
sirâji a vylepsuji moznosti programu 
Eagle. Najdete je na webu "www. 
cadsoft.de" pod DOWNLOAD/ User 
Files. Tyto ULP programy jsou 
vytvoreny jednak ruznymi uzivateli 
programu Eagle, jednak neoficielne 
i nekterymi pracovniky firmy CadSoft. 
Pokud i vy mâţe vytvorenou nejakou 
aplikaci, muzete ji rovnez nahrât na 
jejich web strânku a dât tak k dispozici 
dalsim uzivatelum. Zde je nekolik 
prikladu souboru: 

mount.ulp generuje data pro osazovaci 
automat 

spice.zip generuje z Eagle netlist ve 
formâtu Spice 

drillplan.ulp zhotovi vrtaci tabulku 
s otvory 

unrouted.ulp zkontroluje, zda vsechny 
plosne spoje jsou dokonceny 
gluemark/glueout.ulp zhotovi data 
pro dispenser lepici pasty 
chknets.ulp najde nezapojeny vyvod 
u soucâstky ve schematu 

Spolu s ULP programy tam jsou 
i napr. ruzne knihovny soucâstek 
(.lbr), skripty a poznâmky, v kazdem 
pripade uzitecne veci. Komentâr 
k nekterym z nich je v nemcine, 
k jinym v anglictine. 

Takze pokud budete potrebovat 
udelat neco, co Eagle primo sâm o sobe 
neumi, podivejte se nejdrive na 
Cadsoft web strânku, zda tam uz neco 
pro vâs neni pripraveno. 

Prevod DPS z Eagle do jineho 
programu 

Jak jsem jiz napsali, mâme k dis¬ 
pozici prevodnik desky z programu 
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Eagle do programu Pads PowerPCB. 
To ovsem neznamenâ, ze tuto konverzi 
dat desky nelze vyuzit i jinak. Kon- 
vertor totiz zhotovi ASCII soubor 
v Pads PowerPCB formâtu, ktery je 
jednak zdokumentovany, ale hlavne 
pouzivân i u mnohych jinych pro¬ 
gramu, ktere ta nacitaji desku 
z PowerPCB. 

Jednâ se napriklad o nâsledujici 
programy: 

BesPos - program pro generovâni dat 
pro osazovaci automaty 
CAM350 - editor Gerber dat, priprava 
dat pro fotoplotovâni a vyrobu DPS 
PCB Markup - program pro zhotoveni 
vykresove dokumentace desky za 
ucelem montâze, osazovâni soucâstek, 
opravy desky, atd. 

Protoze mezi prevodniky DPS od 
firmy RSI neni Eagle zastoupen, je 
mozne desku z Eagle pretâhnout do 
jakehokoliv jineho programu preş 
prevodnik PowerPCB - jiny program 
(Accel, Protel, OrCad, Ultiboard, 
Mentor, Cadstar,....), ktery je k dis¬ 
pozici. 

PADS: LAVA-CIS sprăvce 
databăze soucâstek 

Firma Pads Software prisla s novym 
modulem, ktery je tentokrât urcen pro 
spoluprâci s kreslenim schematu 
PowerLogic. LAVA-CIS, jak se tento 
modul nazyvâ, je urcen pro efektivni 
sprâvu databâze soucâstek. Zkratka 
CIS znamenâ Component Information 
System. Jednoduse receno, LAVA-CIS 
umoznuje ve spoluprâci s PowerLogic 
nâsledujici: 

- shromazd’ovat a spravovat vsechny 
tidaje o soucâstkâch v centrâlni 
databâzi soucâstek - vyhledâvat 
urcitou soucâstku podle urciteho 
kriteria 

- zobrazit jeji udaje, schematickou 
znacku i prislusne pouzdro - vlozit 
vybranou soucâstku do schematu 
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- efektivne updatovat soucâstku ve 
schematu 

Cilem LAVA-CIS je zajistit, aby 
soucâstka pouzita ve schematu byla 
vzdy ta sprâvnâ a mela vzdy ty sprâvne 
udaje. Tim, ze se pouzivâ centrâlni 
databâze soucâstek, maji vsichni 
zainteresovani pristup ke stejnym 
udajum o soucâstkâch. Soucâstka 
pouzitâ ve schematu je ta sprâvnâ z po- 
hledu vsech zucastnenych na danem 
projektu a je preferovanâ z pohledu 
daneho oddeleni, cele firmy ci i firmy 
spolupracujici na danem projektu. 
LAVA-CIS eliminuje zdlouhave 
manuâlni vklâdâni dat, protoze 
umonuje primo nacitat a konvertovat 
data z ruznych formâtu dat do 
jednoho, ktery je pouzit k vlastni prâci. 
Podporuje standardni ODBC 
databâze, takze je mozne importovat 
data z nejruznejsich zdroju - Microsoft 
Access, PowerLogic, Oracle,...., 
dokonce i data dodavatele soucâstek 
z Internetu. Cely program LAVA-CIS 
je rozdelen na dve câsti: LavaManager 
a LavaClient. LavaManager umoznuje 
vytvorit centrâlni databâzi soucâstek, 
importovat data z ruznych zdroju, 
updatovat data v databâzi. Alespon 
jeden LavaManager je potrebny pro 
provozovâni LAVA-CIS v dane sku- 
pine ci firme. LavaClient umoznuje 
vyhledâvat soucâstku podle potreb- 
nych kriterii, vklâdat ji do schematu 
a updatovat soucâstku ve schematu 
z centrâlni databâze. Jeden LavaClient 
je nutny pro kazde pracoviste 
s PowerLogic programem. LavaClient 
neumoznuje provâdet zmeny v data¬ 
bâzi soucâstek. LAVA-CIS najde 
nejspise uplatneni u firem, kde sprâva 
dat soucâstek je kritickâ a kde na 
zajisteni daneho projektu pracuje vice 
lidi ci oddeleni (vyvojovâ skupina, 
nâkup, skladove hospodârstvi, vyroba). 
Pokud mâţe zâjem o dalsi informace, 
kontaktujte nâs. (CADware Liberec) 
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E-mail pro zacâtecmky 


V AR c. 8/2000 jsme se seznâmili 
s tim, jak zrîdit bezplatne pripojenî 
k Internetu. Dnes se podîvâme na dalsi 
zâlezitosti, ktere jsou zajimave 
predevsim pro zacâtecmky a souvisi 
s pripojenim. Ukâzeme si podrobne, 
jak nastavit elektronickou postu, kterâ 
k Internetu neodmyslitelne patri. 

U vsech popisovanych sluzeb 
pripojenî k Internetu zdarma ziskâte 
krome moznosti surfovâni po Inter - 
netu i moznost posilat a prijimat 
elektronickou postu - tzv. e-mail. 
Svou elektronickou adresu si zvolite 
v prubehu registrace, takze pokud jste 
si zridili pripojenî podle uverejneneho 
nâvodu, jiste jiz svou adresu mate. 
Samotnâ adresa ovsem nestaci, budete 
potrebovat nejaky postovni program, 
abyste postu mohli skutecne aktivne 
pouzivat. V dnesnim pokracovâni si 
predstavime jednoducheho postovni- 
ho klienta (postovni program) - Out¬ 
look Express 5.0, ktery je soucâsti 
populârniho prohlizece Internet 
Explorer a je rovnez k dispozici 
zdarma a v ceske verzi. Existuji 
samozrejme i jine postovni programy, 
ale jejich nastaveni je vetsinou 
obdobne. Tak jako jsme v pojednâni 
venovanemu pripojenî predpoklâdali 
pouze bezplatne varianty, podîvâme se 
i tentokrât prâve na poskytovatele 
bezplatneho pripojenî. Opet, jako 
drîve, budu pro oznaceni jednotlivych 
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pripojenî pouzivat tyto zkratky: RD 

- Raz Dva od spolecnosti Contactel 
( www.razdva.cz ), VOL - Volny od 
spolecnosti Video On Line {www. 
volny.cz), WO - World Online {www. 
worldonline.cz) a ZB - Internet za 
babku od Brailcom {www.brailcom.cz). 
Vsechny ctyri nabîdky jsou sice 
zdarma, ale to neznamenâ, ze se ni jak 
nelisi. Rozdîly jsou napr. ve velikosti 
e-mailove schrânky, kterou u jednot¬ 
livych poskytovatelu ziskâte. Nejvice 
prostoru nabizi ZB - celych 20 MB, 
RD a WO nabizeji shodne 10 MB 
a u VOL se zâkaznici muşi spokojit 
s 5 MB prostoru pro doslou postu. 
I to ovsem pro beznou korespondenci 
bohate dostacuje. 

Spustite-li Outlook Express poprve, 
spusti se automaticky pruvodce 
nastavenim e-mailu (pokud jste jiz 
drive program pouzivali, spustite 
tohoto pruvodce z menu "Nâstroje 

- Ucty..objevi se nove okno, v nemz 
kliknete na "Pridat" a z rozbalovaci 
nabidky vyberete "Posta..."). V prvnim 
okne (viz obr. 1), ktere se objevi, je 
nutne odpovedet na jedinou otâzku, 
a to jake jmeno se mâ prijemci vasi 
posty objevovat v jeho postovnim 
programu jako identifikace odesilatele. 
Protoze e-mailove adresy nejsou 
vzdycky zrovna vzhledne nebo nejsou 
zcela jednoznacne a prijemce posty by 
mohl mit problemy s rychlym roz- 


poznânim, kdo mu postu vlastne 
zasilâ, umoznuji e-mailove programy 
nastavit oznaceni odesilane posty 
nejakym srozumitelnejsim zpusobem, 
napr. jmenem. Kdyz pak kdokoli od 
vâs dostane e-mail uvidi, ze mu jej 
poslal napr. Petr Novâk, mişto ano- 
nymniho cokoli@neco.cz. Timto 
zpusobem samozrejme nemenîte svou 
e-mailovou adresu, ale jen ji zakryjete 
hezci slupkou. A prâve toto "jasnejsi" 
oznaceni pro vasi postu nastavujete 
v prvnim okne. 

Po kliknuti na tlacitko "Dalsi" se 
objevi okno, kde musite vybrat, zda jiz 
mâţe e-mailovou adresu, nebo ji chcete 
vytvorit u freemailove (tj. zdarma) 
sluzby Hotmail (obr.2). Pokud jste si 
zridili pripojenî k Internetu u jednoho 
z poskytovatelu bezplatneho pripojenî, 
ziskali jste, jak jiz bylo receno, zâroveh 
i e-mailovou adresu, takze se vâs tykâ 
horni z obou râdku, do ktereho zadâte 
svou adresu. I v prîpade, ze adresu 
nemâte a chteli byste vyuzit nekterou 
freemailovou sluzbu (viz nize), nedo- 
porucuji vâm Hotmail, ktery je v Out¬ 
look Expressu nabizen, ale spise 
nekterou z ceskych sluzeb. Vyhodou 
ceskych sluzeb je nejen to, ze s vămi 
cesky komunikuji, ale i to, ze si 
dokâzi Iepe poradit s cestinou ve 
vasich e-mailech a v râmei CR byvâ 
stahovâni posty zpravidla i ryehlejsi. 
V tom pripade byste si meii pred 
nastavovânim Outlook Expressu (OE) 
na vybranem freemailu zrîdit adresu 
dopredu a OE konfigurovat az pote. 
Pred registracî u freemailove sluzby je 
ovsem dobre overit, zda umoznuje 
vyber posty pomoci postovnich 
programu jako je Outlook Express 
- tedy zda podporuje komunikacnî 
protokol POP3 (coz u techto sluzeb 
rozhodne neni pravidlem). Tento 
protokol umoznuje prenos zprâv z pos- 
tovniho serveru (ktery si muzete 
predstavit jako postovni schrânku) do 
postovniho programu na vasem 
pocitaci (napr. do Outlook Express) - 
coz muzeme pripodobnit k vyberu 
schrânky. Do râdku uvozeneho 
"Elektronickâ adresa" tedy zadâte 
svou e-mailovou adresu (napr. 
mojejmeno@raz-dva.cz - zâlezi na 
tom, jakou adresu jste si v prubehu 
registrace zvolili). Jak uz bylo receno 
minule, prvni câst adresy muzete 



Obr. 1. Pruvodce pripojenim k Internetu 
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Obr. 2. Zadânî adresy 



Obr. 3. Servery elektronicke posty 


zvolit takrka libovolne (omezena je 
delka - napr. u VOL musî adresa byt 
3-14 znaku dlouhâ - nesmîte pouzît 
nektere speciâlnî znaky - napr. 
uvozovky nebo zâvorky - a take musî 
byt vase e-mailovâ adresa jedinecnâ) 
a tato câst je shodnâ^ s vasîm pri- 
hlasovacîm jmenem. Cast adresy za 
znakem @ muzete ovlivnit pouze 
volbou poskytovatele pripojenî 
(prîpadne koupî vlastnî domeny nebo 
vyuzîvânîm nektere freemailove 
sluzby). Zatîmco v prîpade RD muzete 
volit celkem mezi peti ruznymi 
zakoncenîmi e-mailove adresy 
(@cbox.cz, @cmail.cz, @raz-dva.cz, 
@sendme.cz, @mybox.cz), u ZB mezi 
dvema (@brailcom.cz, @zababku. 
net), v prîpade, ze zvolîte VOL nebo 
WO bude vase e-mailovâ adresa vzdy 
koncit na @volny.cz resp. @world- 
online.cz. 

Po zadânî adresy a odkliknutî 
tlacîtka "Dalsî" se dostanete na 
nâsledujîcî strânku (obr. 3). Zde 
musîte v prvnî rade zadat jaky typ 
serveru prîchozî posty mâ vâs posky- 
tovatel. Ve vsech ctyrech prîpadech 
bezplatneho Internetu, jakoz i u free- 
mailovych sluzeb popsanych nîze se 
bude jednat o typ P0P3. V râdku 
"Server prîchozî posty" je nutne zadat 
adresu tohoto serveru. V prîpade RD 
zadâte "pop3." (bez uvozovek) a dâle 
câst vasi e-mailove adresy za 
zavinâcem; pokud je vase adresa 
cokoli@cbox.cz, zadâte "pop3.cbox.cz" 
(bez uvozovek), je-li vase adresa 
cokoli@raz-dva.cz, zadâte "pop3.raz- 
dva.cz" (opet bez uvozovek). V prîpade, 
ze jste si zvolili nekterou jinou z cel¬ 
kem peti nabîzenych variant câsti 
adresy za zavinâcem, postupujete 
podle stejne logiky. Uzivatele sluzby 
Volny, to majî podstatne jednodussî, 
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protoze zapîsî do râdku vzdy 
"pop3.volny.cz", stejne tak v prîpade 
WO bude v râdku vzdy "pop3. 
worldonline.cz" a u ZB vzdy "pop3. 
brailcom.cz" (vzdy bez uvozovek). 
I kdyz ve vsech vyse uvedenych 
prîpadech zacînâ adresa "pop3." a pak 
nâsleduje câst e-mailove adresy za 
zavinâcem, nelze tuto syntaxi brât jako 
obecne pravidlo. Adresa P0P3 serveru 
muze byt velmi rozmanitâ a muze 
vypadat i zcela jinak, proto pouzîvâte- 
li nejakeho jineho providera, overte si 
primo u neho, jakâ je adresa jeho 
P0P3 serveru. Do dalsîho râdku se 
zadâvâ adresa serveru odesîlane posty 
- SMTP U RD zadâte "smtp." (bez 
uvozovek) a dâle câst vasi e-mailove 
adresy za zavinâcem (pokud je vase 
adresa cokoli@cbox.cz, zadâte "smtp. 
cbox.cz" (bez uvozovek), obdobne 
jako tomu bylo v prîpade serveru 
prîchozî posty). U VOL zadâte 
"smtp.volny.cz" u WO "smtp.worldon- 
line.cz" a pro ZB bude v râdku 
napsâno "smtp.brailcom.cz" (ve vsech 
prîpadech bez uvozovek). Pro "smtp." 
na zacâtku adresy platî totez, co bylo 
jiz receno pro "pop3.". 

Zde se ovsem celâ zâlezitost zacînâ 
ponekud komplikovat. Vetsina 
provozovatelu SMTP serveru se brânî 
jejich zneuzitî a proto neumoznuje 
jejich vyuzitî pokud je ten, kdo je chce 
pouzît, pripojen preş jineho providera. 
Vetsinou platî, ze server odesîlane 
posty urciteho providera muzete 
pouzît jen tehdy, pokud jste preş nej 
i pripojeni. Smyslem tohoto opatrenî 
je zabrânit zneuzîvanî techto serveru 
ke spamovânî (rozesîlânî nevyzâdane 
posty). Pokud si tedy otevrete ucet 
napr. u VOL a nastavîte si postu na 
prîjem a odesîlânî preş VOL, bude 
vâm vse fungovat bez problemu, 
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dokud se budete k Internetu pripo- 
jovat preş VOL . Jakmile se vsak 
jednoho dne rozhodnete vyzkouset 
RD a pripojîte se pomocî teto sluzby, 
zjistîte, ze si sice stâle muzete postu 
stahovat, ale nemuzete ji posîlat. Svou 
starou adresu ovsem budete moci 
i nadâle vyuzîvat. Stacî jen sprâvne 
nastavit P0P3 a SMTP server (resp. 
jen adresu SMTP serveru, kterâ se 
bude menit podle providera, u ktereho 
se momentâlne pripojujete - o zme- 
nâch nastavenî si povîme nîze). Pokud 
ovsem pouzîvâte e-mailovou adresu, 
kterou jste zîskali u jineho providera 
nez je ten, s nîmz se pripojujete, hrozî, 
ze o ni prijdete. Provozovatel, u kte¬ 
reho mâţe adresu, totiz po urcite dobe 
zjistî, ze jeho pripojenî nepouzîvâte 
a ucet vâm muze zrusit, coz bude 
znamenat ztrâtu adresy. Jestlize 
o svou adresu nechcete prijît, musîte 
se alespon cas od casu pripojit preş 
puvodnîho poskytovatele, aby byl vâs 
ucet "aktivnî", nebo si zrîdit e-mailo- 
vou adresu u nektere freemailove 
sluzby, ktere vetsinou poskytujî adresy 
na cely zivot. 

Po vyplnenî udaju o serverech 
prîchozî a odesîlane posty se dostanete 
na dalsî obrazovku, kde je nutne zadat 
nâzev uctu a heslo (obr. 4). Nâzev uctu 
nenî nic jineho nez uzivatelske jmeno, 
ktere jste si zvolili behem registrace 
(tedy câst vasî e-mailove adresy pred 
zavinâcem). Rovnez heslo musîte 
zvolit jiz behem registrace, a proto by 
pro vâs vyplnenî teto polozky nemelo 
byt problemem. Pfipommâm jen, ze 
heslo by melo byt voleno tak, abyste 
minimalizovali riziko, ze se jej neko- 
mu podari odhalit. Problematice hesel 
a bezpecnosti jsme se podrobne 
venovali v AR c. 1/2000. Heslo se pri 
vyplnovânî do râdku vypisuje jen jako 
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Obr 4. Nastaveni prihlasovaciho jmena 


hvezdicky, ktere skryvaji vămi sku- 
tecne napsany text, aby si pripadny 
vetrelec do vaseho pocitace nemohl 
heslo snadno opsat. Rozumne je pone- 
chat zatrzitko u polozky "Zapamatovat 
heslo", abyste jej nemuseli zadâvat pri 
kazdem pfijimâni/posilâni posty 
rucne. Dole v okne je jeste zatrzitko, 
ktere pouzijete pokud vâs provider 
pozaduje, abyste se k uctu prihlasovali 
zabezpecenym overovânim hesla. To 
ovsem neni pripad ani jednoho z pos- 
kytovatelu pripojeni k Internetu 
zdarma, takze toto policko nechte 
volne. Dalsi obrazovka je uz jen 
potvrzeni, ze jste si sprâvne nakon- 
figurovali postovni ticet. Staci kliknout 
na "Dokoncit" a nastaveni posty je 
hotovo. Nyni tedy mate vse nastaveno 
a po otevreni Outlook Expressu staci 
kliknout na tlacitko "Odeslat/ 
Prijmout" a pokud jste pripojeni 
k Internetu, nacte se vâm posta, 
kt erou mate ve sve schrânce (pujde 
nejspis o uvitaci mail od providera). 

V programu Outlook Express ovsem 
muzete narâz pracovat s nekolika 
adresami (ucty). Ukâzeme si, jak 
pridat dalsi ticet a jak provâdet zmeny 
v nastaveni existujicich tictu. Pridâni 
novych postovnich uctu a zmeny 
stâvajicich se v Outlook Expressu 
provâdeji v menu "Nâstroje" polozka 
"Ucty...". Po jejim navoleni se objevi 
nove okno, ktere mâ v prave câsti 
nekolik tlacitek. Prvni shora je 
"Pridat". Po kliknuti mysi se u nej 
rozbali nabidka tri dalsich polozek, 
z nichz vyberete "Posta..." (obr. 5). 
Tim se spusti stejny pruvodce jako 
v pripade, kdy byl Outlook Express 
spusten poprve. Po skonceni zadâvâni 
noveho uctu pomoci pruvodce (viz. 
vyse) staci v okne "Ucty site Internet" 
kliknout na tlacitko "Zavrit" v pravem 
doinim rohu a novy ucet mate zrizen. 

Pruvodce ovsem nenastavi vsechny 
parametry uctu. Pokud si chcete svuj 
postovni ticet nastavit skutecne podle 
svych potreb, nebo v nastaveni provest 
nektere zmeny, postupujte nâsle- 


dujicim zpusobem. V menu opet 
zvolite "Nâstroje - Ucty..." jako v pred- 
chozim pripade. Objevi se okno 
nazvane "Ucty site Internet" (jako 
v predchozim pripade). Toto okno mâ 
nekolik câsti (karet). Pro prâci 
s elektronickou postou kliknete na 
kartu (zâlozku) "Posta". Zobrazi se vâm 
vypis vsech postovnich tictu, ktere 
mâţe aktuâlne v OE nainstalovane 
(obr. 5; "Vsechny dostupne pripojeni" 
jsou chybou prekladatelu Microsoftu, 
nikoli autora). Nyni muzete mysi 
oznacit (jednim kliknutim) ticet, se 
kterym chcete pracovat - tim se 
zobrazi inverzne. Dâle kliknete na 
tlacitko "Vlastnosti" a objevi se nove 
okno s nekolika kartami, kde je 
mozne provest radu uzitecnych 
nastaveni. Na prvni karte nazvane 
"Obecne" muzete nastavit zâkladni 
parametry, tykajici se postovniho 
tictu. Prvni râdek umoznuje nazvat 
ticet libovolnym jmenem (to 
usnadnuje orientaci, mâte-li vice 
tictu). Zajimavejsi jsou nâsledujici 
ctyri râdky, kam muzete zadat nektere 
tidaje tykajici se vast osoby (povinnâ 
jsou ovsem pouze pole "Jmeno" 
a "Elektronickâ adresa"). Do râdku 
"Jmeno" zadâte text, ktery chcete, aby 
se pnjemcum zobrazoval jako 
informace o odesilateli. Muze to byt 


vase jmeno, ale muzete sem zadat 
i e-mailovou adresu nebo cokoli 
jineho. Pole "Organizace" slouzi 
k identifikaci firmy; pokud zâdnou 
nemâte, nechâte je prâzdne. Dulezite 
je pole "Elektronickâ adresa", kde muşi 
byt zadâna vase e-mailovâ adresa. 
Vyplnit muzete i pole "Adresa pro 
odpovedi", kam se zadâvâ jinâ adresa, 
nez je v policku "Elektronickâ adresa". 
Bude-li pak nekdo odpovidat na vâs 
e-mail, odpoved’ prijde na adresu 
specifikovanou zde (neni-li pole 
vyplneno, prijde odpoved’ na adresu 
uvedenou v râdku "Elektronickâ 
adresa"). To mâ smysl tehdy, jestlize 
nechcete, aby se posta vracela na 
stejnou adresu odkud prisla. Vyuziti 
muze mit tato funkce napr. tehdy, 
jestlize rozesilâte spolupracovnikum 
dotaznik k vyplneni a pritom vite, ze 
vyplnene a zpet dosle dotazniky bude 
zpracovâvat vâs kolega. Pro vetsinu 
domâcich uzivatelu, ale tato volba 
nemâ prilis velky vyznam. Pokud 
chcete, aby odpovedi prichâzely na 
stejnou adresu, nechte policko "Adresa 
pro odpovedi" prâzdne. Na karte 
"Obecne" zbyvâ jeste jedno zatrzitko 
"Pouzit tento ...", ktere vyuzijete 
tehdy, jestlize pouzivâte vice uctu 
a nechcete, aby se posta nacitala pri 
kazdem odesilâni a prijimâni ze vsech. 
Volbu oceni hlavne lide pripojeni 
pomoci telefonni linky, protoze OE 
pak zbytecne neprohledâvâ ucty, 
o kterych vite, ze na nich neni zâdnâ 
novă posta a neutrâcite zbytecne za 
provolane impulsy. 

Dalsi je karta "Servery" - asi 
nejpouzivanejsi a nejcasteji menenou 
polozkou na ni bude heslo (obr. 6). U 
hesel pro pripojeni (a postu) plaţi, ze 
by nemela byt nemennâ, ale uzivatele 
by je meii cas od casu stridat, aby 
znesnadnili prâci tem, kteri se jejich 



Obr. 5. Spustenf pruvodce pripojenîm 
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Obr. 6. Nastaveni serveru elektronicke posty 


hesla pripadne budou snazit narusit. 
Jak jiz bylo receno vyse, s odesi- 
lânim/pfijimânim posty mohou nastat 
potize, jestlize nejsou sprâvne 
nastaveny adresy postovnich serveru. 
Ukâzeme si to na priklade. Dejme 
tomu, ze si zffdite bezplatne pripojeni 
RD a vase novă e-mailovâ adresa bude 
vypadat takto: cokoli@raz-dva.cz. 
Nastavite si tedy OE tak, ze P0P3 
server bude "pop3.raz-dva.cz", SMTP 
server bude "smtp.raz-dva.cz", vase 
uzivatelske jmeno bude "cokoli" 
a heslo napr. "xOz". Po case, ale zjistite, 
ze ve vasem mişte Iepe funguje VOL 
a zacnete se tedy pripojovat pomoci 
neho. Ziskâte sice zbrusu novou 
adresu cokoli@volny.cz, ale protoze 
vasi znâmi jsou jiz zvykli na starou 
adresu, radi byste ji pouzivali i nadâle. 
Zâhy vsak zjistite, ze jakmile se 
pripojite preş VOL, dokâze OE postu 
z vasi schrânky u RD nacist, ale nic 
se vâm nepodari odeslat. I tento 
problem se ovsem dâ snadno vyresit. 
Prvni moznosti je pripojovat se pro 
stahovani posty nadâle pomoci RD 


a k surfovâni pouzivat VOL, ale to 
neni prilis prakticke. Jednodussi je 
opravit polozku v râdku "Odesilanâ 
posta (SMTP):" na "smtp.volny.cz" 
(nebo jine, podle toho, jakeho noveho 
providera jste si vybrali). Nastat 
ovsem muze i situace, ze pouzivâte dve 
(nebo vice) pripojeni a nechcete 
neustâle prepisovat adresu SMTP 
serveru podle toho, kde jste zrovna 
aktuâlne pripojeni. I to se dâ vyresit 
velmi snadno. Vytvorte si dva (nebo 
vice) identicke ticty, ktere se budou 
lisit prâve a jen udajem v polozce 
SMTP na teto karte nastaveni 
(a samozrejme take oznacenim na 
karte "Obecne", abyste poznali, ktery 
ucet je ktery). Pak uz jen prijmete/ 
odeslete postu vzdy prostrednictvim 
uctu, ktery bude odpovidat provi- 
derovi, u ktereho jste v dany okamzik 
pripojeni. 

Dalsi je karta "Pripojeni", kde 
muzete zadat, ze se mâ Outlook 
Express k Internetu pripojovat pro sta- 
zeni posty z daneho uctu prostred- 
nictvim konkretniho pripojeni. I kdyz 


je tato volba nepovinnâ dâ se s uspe- 
chem vyuzit prâve v pripade, ze 
pouzivâte nekolik rozdilnych pripo- 
jeni (napr. zâroven VOL i ZB) a chcete 
predejit zmatkum s SMTP servery, jak 
bylo popsâno vyse. Outlook Express 
si sâm ohlidâ, jestli jste pro pouziti 
daneho uctu sprâvne pripojeni 
a pokud ne, pozâdâ vâs o zmenu. 
V pripade, ze nic nenastavite, bude se 
OE pokouset poslat/prijmout postu 
pomoci toho pripojeni, ktere bude 
zrovna k dispozici. To nejhorsi, co se 
muze stât, je, ze se mu to proste 
nepovede. 

Dalsi je karta "Zabezpeceni". K tomu, 
abyste mohli funkce zabezpeceni 
vyuzivat, musite vlastnit digitâlni 
certifikât. Ten slouzi k vasi jedno- 
znacne identifikaci (prijemce mâ dik 
certifikâtu jistotu, ze posta pochâzi 
prâve od vâs), coz muze zabrânit 
nejedne neprijemnosti. Informace 
o cele problematice najdete na 
http://www.microsoft.com/windows/oe/cert 
page.asp (anglicky). Ziskâni certifikâtu 
ovsem neni levnâ zâlezitost a pro 
potreby beznych uzivatelu je lepsi pro 
zabezpeceni posty pouzivat nektery 
sifrovaci program dostupny zdarma, 
jako je napriklad uznâvany Pretty 
Good Privacy (www.pgp.cz). 

Posledni je karta "Upresnit". Nasta¬ 
veni na teto karte by mela byt 
ponechâna beze zmen. Jedinou 
polozkou, jejiz nastaveni muze byt 
uzitecne pro bezne uzivatele, je 
"Dorucovâni". Nejprve male vysvet- 
leni. Vase e-maily prichâzeji do 
schrânky, kterâ je umistena na serveru 
(pocitaci) vaseho providera. Vsechny 
dosle zprâvy si pak muzete z tohoto 
serveru stâhnout na svuj pocitac 
pomoci nejakeho postovniho progra- 
mu (napr. Outlook. Express). Vetsina 
techto programu je po instalaci 
nastavena tak, ze v okamziku, kdy 
zprâvu stâhne na vâs pocitac, ji na 
serveru smaze. To ale nemusi vyho- 
vovat. Muze napr. nastat situace, kdy 
dva uzivatele maji stejnou adresu 
a posta je urcena obema. Pokud se 
k postovnimu serveru pripojuji 
z ruznych mist a v ruznych casech, pak 
by si postu ceti jen jeden z nich, nebot’ 
po stazeni prvnim uzivatelem by se 
posta na serveru smazala a druhemu 
uzivateli by se schrânka jevila jako 
prâzdnâ. Resenim je, aby se posta ze 
serveru nemazala nebo mazala az 
s urcitym zpozdenim. To vse lze 
nastavit po zaskrtnuti polozky 
"Zachovat na serveru kopii zprâvy". 
Pak muzete zvolit, jestli se mâ posta 
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Obr. 7. Nastaveni automatickeho mazâni zprâv 


ze serveru mazat az po urcite dobe 
(nastavuje se v poctu dni, jak velke toto 
zpozdeni mâ byt), nebo nastavit, ze 
posta mâ byt ze serveru smazâna tehdy, 
kdy ji smazete na svem pocitaci (v 
OE). Pozn.: po stazeni ze serveru je 
posta v OE umistena do slozky 
"Dorucenâ posta". Pokud ji zde 
smazete, presune se pouze do slozky 
"Odstranenâ posta", teprve kdyz ji 
smazete v teto slozce, je odstranenâ 
z vaseho pocitace. V menu "Nâstroje 
- Moznosti..." na karte "Udrzba" je 
mozno zadat zatrzitko u polozky "Pri 
ukonceni vyprâzdnit slozku Odstra¬ 
nenâ posta", aby se posta ve slozce 
(adresări) "Odstranenâ posta" auto- 
maticky mazala pri vypnuti OE 
(obr. 7). 

Pokud vâm nevyhovuje e-mailovâ 
adresa, kterou mâţe od sveho provi- 
dera, muzete si na Internetu zdarma 
zridit adresu u nektere freemailove 
sluzby. Tech existuje celâ fada (viz. 
napr. www.klabal.net/freemail, kde 
najdete obsâhly adresâr; anglicky). 
Vetsina techto sluzeb je ovlâdâna 
pomoci prohlizece. Poptâvka uzivatelu 
ovsem vedla k tomu, ze i tyto sluzby 
zacaly nabizet moznost pristupu 
k poşte specializovanymi programy 
jako je zmineny Outlook Express. 
I v Cechâch existuji sluzby, kde si 
muzete zdarma zridit adresu a pak ji 
opet zdarma vyuzivat pomoci pro- 
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tokolu POP3 (u nekterych sluzeb 
tato moznost chybi nebo je za 
poplatek). Mezi sluzby, ktere nabizeji 
obe zdarma, patrii 

- Post.cz ( www.post.cz ) - vase adresa 
bude ve tvaru cokoli@post.cz. Ke sve 
poşte u Postu muzete pristupovat 
bud’ prostrednictvim prohlizece, nebo 
pomoci postovniho klienta. Adresa 
POP3 serveru je "pop3.post.cz" 
a SMTP serveru "smtp.post.cz" 
(vyhodnejsi je ovsem pouzit server 
vaseho providera, tedy pokud se napr. 
pripojujete preş VOL - "pop3. 
volny.cz"; vse bez uvozovek). 

- Seznam ( www.seznam.cz ) - vase 
adresa bude ve tvaru cokoli@ 
seznam.cz. Pro prijem a odesilâni 
posty pomoci OE (a dalsich postov- 
nich klientu) budete potrebovat tyto 
tidaje: P0P3 server mâ adresu 
"pop.seznam.cz" a SMTP server mâ 
adresu "smtp.seznam.cz" (obe bez 
uvozovek). 

- Centrum (i www.centrum.cz ) - adresa 
bude koncit na @centrum.cz. 
Nastaveni serveru je nâsledujici P0P3 
- "pop3.centrum.cz" a SMTP podle 
poskytovatele, protoze centrum nemâ 
vlastni server SMTP 

Na zâver jeste jedna poznâmka: 
Existuji dva zpusoby, jak pracovat 
s postou. Jednak pomoci nejakeho 
postovniho klienta (jako Outlook 
Express), jednak pomoci prohlizece 
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(jako je Internet Explorer). Prvni 
zpusob je starsi a jeho hlavni nevy- 
hodou je, ze prâce s postou je omezena 
na konkretni pocitac. Cestujete-li po 
svete, ke sve poşte se nedostanete. 
Pozdeji se zacaly objevovat postovni 
sluzby na Internetu (freemaily), ktere 
umoznuji vybirat a posilat postu 
prostrednictvim prohlizece z ktereho- 
koli pocitace kdekoli na svete. Nevy- 
hodou je, ze prâce s postou prostred- 
nictvim prohlizece neni tak pohodlnâ 
jako se specializovanym programem 
typu Outlook Express. Nekteri 
poskytovatele pripojeni proto sve 
postovni sluzby obohatili i o moznost 
cist postu prostrednictvim prohlizece 
(z uvedenych je to napr. VOL - pri- 
stup k poşte je mozny preş www. 
volny.cz) a naopak nektere freemailove 
sluzby nabidly moznost stahovat postu 
i pomoci nektereho z existujicich 
komunikacnich protokolu - nejcasteji 
P0P3). A existuje reseni i pro pripad, 
ze vâs provider podporuje stahovâni 
jen komunikacnim protokolem P0P3, 
ale vy byste potrebovali k poşte 
pristupovat odkudkoli (napr. z duvodu 
casteho cestovâni). V takovem pripade 
pomuze freemailovâ sluzba Postmaster 
(www.postmaster.co.uk; anglicky), kterâ 
dovede stâhnout postu protokolem 
P0P3 a zpristupnit ji preş prohlizec. 

Napravem chyby 

V AR c. 8/2000, v clânku venovanem 
problematice bezplatneho pripojeni k 
Internetu, nedopatrenim vypadl obr. 
8. Proto jej uverejnujeme znovu (opet 
jako obr. 8) a ctenâfum se omlouvâme. 


Obr. 8. Doplneni k AR c. 8/2000 
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Z HISTORIE RADIOELE 


Ci'vky v radiotechnice 

Ing. Jirf Koffnek, OK1MSR, Nârodrrî technicke muzeum 


(Dokoncenî) 

Velmi podobne byly i tzv. cîvky kosî- 
kove. Byly vinuty na shodnem prî- 
pravku jako cîvky predchozî. Vzhle- 
dem k ruznym variantâm vinutî jiz 
dnes nenî jasny presny rozdîl mezi 
obema zpusoby vinutî. (Nekdy se 
termînem kosîkove cîvky oznacovaly 
i cîvky pavucinove). 

Dalsîm druhem vinutî cîvek je tzv. 
vinutî Burndept (obr. 6), nekdy tez 
oznacovane jako mrîzove. Tyto cîvky 
se vinou na dreveny vâlecek se dvema 
radami jehel, jako u vostinek ci ledio- 
nek. Jehly 2. rady zde vsak jsou proti 
jehlâm 1. rady posunuty o polovinu 
roztece jehel. Strîdâ se dvojî zpusob 
vinutî - jedna vrstva se vine „cik-cak” 
od jehly v jedne rade k nâsledujîcî 
jehle v druhe rade, odtud k dalsî 
v prvnî rade atd. Po ukoncenî teto 
vrstvy se dalsî vrstva vine vâlcove 
v prostoru mezi obema radami jehel 
(ne az k jehlâm). Dalsî vrstva je opet 
„cik-cak”, nâsledujîcî vâlcovâ atd. 
Cîvka se po navinutî snîmâ z prîprav- 



Obr. 5. Jiny typ Lorenzova vinutî 



ku po odstranenî jehel. Zpevnuje se 
dâle tîm, ze precnîvajîcî zuby „klika- 
tych” vrstev se ohnou a pritisknou 
k vinutî. To dâvâ temto cîvkâm 
charakteristicky hrbolaty vzhled. Tyto 
cîvky se jeste casto ovîjely pâskou 
z lakovaneho plâtna pro zvetsenî 
pevnosti. 

Pomerne mâlo se v prijîmacîch 20. 
a 30. let vyskytovaly cîvky toroidnî 
(obr. 7 a 8). Duvodem byla zrejme 
dosti pracnâ technologie jejich vyroby 
a probiemy s jejich mechanickym 
upevnovânîm. Vyhodou byl naopak 
jejich uzavreny magneticky obvod 
a z nej vyplyvajîcî necitlivost k nezâ- 
doucîm magnetickym vazbâm. Tyto 
cîvky jsou vinuty do tvaru anuloidu 
(„pneumatiky”), prurez majî bud’ 
kruhovy nebo pravouhly. 

Pouzitî toroidnîch cîvek se rozsîrilo 
v 60. letech, ale v miniaturnîm prove- 
denî na jâdrech z feritu nebo vf 
zeleza. 

Krome popsanych zpusobu vinutî, 
ktere byly znacne rozsîrene, se 
vyskytovaly i dalsî, ktere jiz takoveho 
rozsîrenî nedoznaly. Patrî mezi ne 
napr. cîvky tzv. oktodynove (obr. 9), 
binokulârnî (vinute na dva vâlecky 
tesne vedle sebe, pficemz zâvity tvorî 
osmicky) aj. To jsou vsak jiz spîse 
kuriozity. 


Az na vyjimky (francouzskâ zarîzenî 
z doby 1. svetove vâlky a prijîmace 



Obr. 7. Toroidnî cîvka s kruhovym 
prurezem 


fîrmy Marconi z pocâtku 20.let, ktere 
mely v cîvkâch jâdra slozenâ z fero- 
magnetickych drâtu) se az zhruba do 
poloviny 30. let cîvky konstruovaly 
jako vzduchove, tzn. bez feromag- 
netickeho jâdra. Az zacâtkem 30. let 
vyrobil H. Vogt v Nemecku hmotu, 
kterâ umoznovala dîky sve permea- 
bilite zmensenî poctu zâvitu, aniz by 
zpusobila prudke zvetsenî ztrât 
vîrivymi proudy v jâdre. Hmota se 
oznacovala jako ferrocart. Byla tvorena 
drobnymi câsteckami zeleza, ktere 
byly naneseny na listech papîru. Ty 
byly navrstveny na sebe a za tepla 
lisovâny do pozadovaneho tvaru. 

Ferrocart se vyrâbel licencne i u nâs 
v Palabe ve Slanem, kde pozdeji 
vyvinuli obdobnou vlastnî hmotu 



Obr. 8. Toroidnî cîvka s pravouhlym 
prurezem 



Obr. 9. Oktodynovâ cîvka 


(ClMdtehA&Jî aknEî) 
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RADIOELEKTRONIKY 


Vystava historickych radii 


Ve dnech 27. 5. az 30. 6. 2000 jsme 
v Jablonci n/N - Rynovicich v galerii 
Prâtelstvi spolu se cleny Historickeho 
radioklubu ceskoslovenskeho ing. Vik- 
torem Krizkem, OK1XW, a Ladislavem 
Urbanem, OK1AMO, usporâdali 
vystavu historickych radii. 

Vystava se uskutecnila ke 105. vyrocni 
prvnich pokusu s elektromagnetickymi 
vlnami. Byla zamerena na prijimace 
firem PHILIPS, TELEFUNKEN a na 
lampy (elektronky). Krome toho byly 
k videni gramofony na kliku, telegraf 
a nekolik zkousecu lamp, na kterych 
meii nâvstevnici moznost nechat si 
prezkouset svoje donesene lampy. 
Soucâsti vystavy byla i dobovâ literatura. 

Mezi exponâty bylo nekolik sasi radii 
bez skrinek, aby se mohli divâci podivat, 
jak to vypadâ uvnitr, ze je to uplne jinâ 
technologie nez plosne spoje s polovodici 
ci integrovanymi obvody. Nektere lampy 
mely odstranen skleneny obal, divâci si 
je mohli vzit do ruky a prohlednout si, 
jak jsou jemne sifky mrizek, ze vlâkno 
muselo byt dostatecne napnuto, aby se 
nikde nedotykalo a nepronâselo, protoze 
ne ve vsech prijimacich byly lampy 
umisteny svisle. 


Vâclav Pozdilek, OKI UVG 

Elektronky byly rozdeleny do ctyr 
skupin: nozickove, vysilaci, speciâlni 
a ruzne. Pod nozickovymi se nachâzela 
smes nozickovych lamp z 30.-40. let. 
Vysilaci lampy - to byla „vsehochuf”, tzn. 
„wehrmacht”, ruske, anglicke, americke 
a naşe Tesla. Speciâlni lampy: stabi- 
lizâtory, usmernovace, fotonky, foto- 
nâsobice, krystaly s vytâpenim, 
s termostatem, ruzne obrazovky atd. Ve 
vitrine „ruzne” byly vsechny ostatni: 
AK1, ACH1, ABC3, AC2, CBL1, 
6L6GA, EL3,1T4T, UBL211, UCH21, 
UYln, typy RV atd. V dalsich 
samostatnych vitrinâch byly ukazatele 
vyladeni (magickâ oka), ukâzka lamp 
Loewe, v jejichz bankâch jsou zataveny 
rezistory a kondenzâtory, takze lampa 
tvori cely obvod. 

Velky zâjem divâku (hlavne sberatelu) 
byl o krystalky s jednim i dvema 
detektory, o krystalku s lampovym 
zesilovacem tovârni vyroby hrajici jiz na 
reproduktor. 

Mezi 56 prijimaci byly napr. tyto typy: 
PHILIPS: 2511,2514,2531,2534,944A, 
947A, 964A, 720A, 820AS, 930A. Byl zde 
napr. tez PHILIPS-735A s mechanickou 
predvolbou nebo PHILIPS-753A 


s predvolbou motorkem, na prochâzku 
prirodou prenosne PHILIPS-122ABC, 
TELEFUNKEN 33W-L, 40W, 250, 
270, 340W, 944A, TENOR 38, POLO... 

Jako bonbonek na dortu obdivovali 
nâvstevnici radioamatersky koutek z 30. 
let. Tvoril jej funkcni vysilac CW 
s antennim clenem, zdroj pro vysilac 
a samostatny prijimac PENTO S3W se 
zdrojem, nâhradni sady civek pro zmenu 
pâsma a dobove măriei pristroje. Vysilac 
puvodne vlastnil ucitel Finke, OK1FK, 
z Trutnova, ktery jej za vâlky rozebral, 
a kolega ing. Krizek, OK1XW, ho opet 
ses tăvii. 

Pro upoutâni pozornosti nâvstevniku 
jsem hrâl pred galerii na gramofon na 
kliku, ale davy to neprilâkalo. Jinak jsme 
propagovali vystavu na plakâtech, asi ve 
30 rozhlasovych stanicich, v TV Galaxie, 
v lokâlni jablonecke TV, v casopisech 
firmy AMARO, v Radioamateru, 
v ELEKTROINZERTU, v Radiojour- 
nalu sberatelu a prizniveu historicke 
radiotechniky, preş DX klub na inter- 
netu, v radioamaterske siti PR a v neko- 
lika denicich. Vystavu navstivilo asi 400 
divâku. 



„palafer”, kterâ se hodne pouzivala. 
Byly u nâs vsak i dalsi firmy, vyrâbejici 
obdobne hmoty. 

Ferrocart byl v dalsim vyvoji nahra- 
zen radou dalsich hmot, v nichz byly 
mikroskopicke câstice zeleza (ci slitin) 
rozptyleny do vhodne izolacni hmoty, 
jako trolitul apod. Tato jâdra oznaco- 
vanâ jako „zelezovâ” ci z „vf zeleza” 
se pouzivaji dodnes. Z rady aplikaci 
byla sice vytlacena feritovymi mate- 

10/2000 


riâly, ktere se zacaly masove pouzivat 
od 50. let, ale pro urcite ucely jsou 
dodnes vyhodnejsi. 

Ferity jsou smesne kyslicniky kovu, 
ktere jsou nevodive a tudiz u nich 
odpadaji ztrâty virivymi proudy. Dnes 
se pouzivâ sirokâ skâla nejruznejsich 
feritovych jader pro ruzne ucely. 

V prijimaci technice byly civky 
zpocâtku vinuty medenym drâtem 
s izolaci bavlnou ci hedvâbim. Az 

IZÂIIE) 


pozdeji se pro civky nizsich vf kmi- 
toctu (stredni a dlouhe vlny, mezi- 
frekvence) zacalo pouzivat tzv. 
vysokofrekvencni lanko (tez „licna”). 
Duvodem byla potreba zmensit ztrâty 
civky vlivem tzv. povrehoveho jevu 
(skinefektu). Tento vodic sestâval z ne- 
kolika tenkych izolovanych drâtku, 
opredenych jako celek hedvâbim. 
(Napr. tzv. lanko 20 x 0,05 sestâvalo 
z 20 drâtku o prumeru 0,05 mm). 
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Vyvoj povolovacfch podmmek v CSR (CSSR) 

Ing. Jirf Pecek, OK2QX 


(Pokracovănî) 

1954 - 1961 

Od 1. cervence 1954 platily povo- 
lovaci podmmky, ktere jiz vydalo 
MV. Administrativu kolem vysilacich 
stanic prevzal RKU. Hned v 1. clânku 
je mozne si povsimnout „posunu 
hodnot“ - prvorade mohly povoleni 
k provozu amaterske vysilaci stanice 
ziskat organizace Svazarmu. Indi- 
viduâlni povoleni lze propujcit plno- 
letym clenum Svazarmu v pripade, ze 
se zvysenou merou zasluhuji o budo- 
vâni socialismu a pracuji aktivne ve 
Svazarmu. Teprve na dalsim mişte byla 
povinnost prokâzat odbornou kvali- 
fikaci. Pro zâdost o koncesi byly 
vydâny formulare, bylo nutne je 
doplnit vyplnenym dotaznikem 
a podrobnym zivotopisem. I zde jeste 
bylo nutne predklâdat potvrzeni dvou 
osob o spolehlivosti zadatele. 

V clânku III o zkouskâch se 
dozvime, ze pri zkouskâch se hodnoti: 

1. politickâ vyspelost, 

2. znalost zâkladu radiotechniky, 

3. znalost provozu amaterske vysilaci 
stanice, 

4. znalost predpisu. 

Pro hodnoceni politicke vyspelosti 
byly rozhodujici znalosti zâkladu 
marxismu-leninismu a znalost 
soucasne politicke a hospodârske 
situace podle zprâv v dennim tisku. 


Zkouska z radiotechniky byla nârocnâ, 
stejne jako z provozu - pro telegrafii 
byla predepsâna rychlost 80 zn/min pri 
petimistnych skupinâch i otevreny 
text. V pisemnostech u deniku je jiz 
vypustena povinnost zapisovat vysi- 
lany text a pri pfijmu se mohl 
zapisovat jen „podstatny prijaty obsah 
spojeni mimo beznych formâlnich 
frâzi“. 

V kolektivnich stanicich bylo nutne 
psât do deniku jmeno operâtora i jme- 
no ZO nebo PO (funkce zodpovedny 
operâtor a provozni operâtor), pod 
jehoz dozorem se vysilalo. Pri zâpisu 
strojem bylo povoleno tyto listy vest 
jako prilohu k deniku. Predepsâno 
bylo predklâdâni blokovych zapojeni 
vysilacu s uvedenim predepsanych 
tidaju, jako jsou typy elektronek, 
anodove napeti, max. prikon, druh 
provozu. 

Zâkaz vysilâni byl 

a) pro dny stâtniho smutku a 

b) v dobe oficiâlnich projevu... nebo 
kdyz cs. rozhlas vysilâ usneseni strany 
a vlâdy. Pismeno b) bylo jeste v dobe 
do vydâni dalsiho zneni povolovacich 
podmmek zruseno. 

Clânek VI hovoril o nâplni provozu. 
Na zacâtku a konci kazdeho spojeni 
byla povinnost dât vlastni znacku, pri 
delsim spojeni kazdych 5-10 minut. 
Bylo zakâzâno vysilat zprâvy „jejichz 
obsah je predmetem stâtniho, hospo- 
dârskeho nebo sluzebniho tajemstvi, 


jakoz i zprâvy a porady, ktere maji 
povahu rozhlasoveho vysilâni. Drzitel 
povoleni muze protistanici pri vysilâni 
sdelit svoje jmeno a stanoviste vysilace 
pouze podle jmena okresu, ze ktereho 
vysilâ trvale nebo prechodne. Stejnâ 
ustanoveni plaţi pro vymenu QSL 
listku. Pri vysilâni od 28 MHz vyse 
v terenu uvede cislo nebo nâzev koty 
jako QTH.“ 

Dâle se zde upresnovaly podmînky 
pri provâdeni spojovacich sluzeb. 

V clânku VII jsou definovâny tridy 
A, B, C. Tridu B bylo mozne ziskat po 
roce ve tnde C, pokud operâtor slozil 
zkousky radiotelegrafisty I. nebo II. 
tridy. Trida A se dâvala jen vyjimecne, 
po trech letech ve tnde B - bylo k tomu 
nutne predlozit doporuceni Ustred- 
niho radioklubu Svazarmu a vysved- 
ceni radiotelegrafisty I. tridy. 

Povolene prikony pro jednotlive 
tridy byly 150-50-10 W. Kazdâ kolek- 
tivni stanice musela mit samostatne 
zarizeni pro tridu C. Trida C mela 
povolen jen CW provoz na 160 a 80 m, 
trida B CW i fone provoz na vsech 
pâsmech vyjma 14 MHz, kde bylo 
mozne pracovat jen CW - fone usek 
14,1-14,4 MHz byl vyhrazen jen pro 
tridu A; kupodivu operâtori tridy A 
meii jiz tehdy povolen i SSB provoz! 

Pokud se kmitoctu tyce, v podstate 
se jiz objevuji cisla, kterâ znâme ze 
soucasnych podmmek. 1,75-2,0 MHz, 
ale jen CW, na 80 m fone az od 



Snîmekz VKV Polnfho dne v r. 1957. Nâstup operâtoru stanice 
OKI KAM pred zahâjenfm zâvodu 


Vysilac pro ctyri amaterskâ pâsma s vykonem lOOWzr. 1951 
od F. Wernera, OK1WF 
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3,65 MHz *), 40 m jeste v rozsahu 7,0- 
7,3 MHz a take pâsmo 20 m koncilo 
na 14,4 MHz. Pâsmo 15 m mâ 
rozdeleni 21,1-21,25 CW, 21,2 
-21,4 MHz CW i fone. Jako fone 
povolen na vsech pâsmech i provoz 
F3. Vsechny tridy pak v râmei sveho 
povoleneho prikonu mohly pouzivat 
i VKV pâsma 85,5-87 MHz, 144 
-150 MHz *), 220-225 MHz *), 420 
-460, 1215-1300, 2300-2450, 3300 
-3500, 5650-5850 MHz, 10,0-10,5 
a 21,0-22,0 GHz. 

Na zâklade zâdosti podane 
prostrednictvim URK (Ustredni 
radioklub Svazarmu) bylo mozne 
mimorâdne povoleni k pokusum 
s jinymi druhy vysilâni (nespeci- 
fikovâno). U tidaju oznacenych *) 
doslo ke zmene k 15. 3.1959, a to: fone 
provoz na 80 m povolen jiz od 
3,6 MHz, pâsmo 2 m omezeno na 144 
-146 MHz a k uvedenemu datu bylo 
tez zruseno pâsmo 220 MHz. 

Kdo odchâzel z mista trvaleho 
bydliste na dobu delsi nez 3 mesice, 
musel odevzdat povolovaci listinu 
i vysilaci zarizeni jinemu koncesionâri 
nebo RKU. Pri vycestovâni do 
zahranici na dobu delsi nez 1 mesic 
musel odevzdat povolovaci listinu, 
kterou nebylo mozne brât do 
zahranicni vubec, na RKU. Kdo 
pozbyl licenci, musel zarizeni predat 
do uschovy nebo prodat jinemu 
koncesionâri v prubehu jednoho roku, 
jinak bylo predâno do vlastnictvi 
URK nebo KRK (Ustredni radio- 
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klub, krajsky radioklub Svazarmu). 

Nekdy v zacâtku roku 1960 bylo 
oficiâlne oznâmeno, ze ustanoveni 
o udâvâni bydliste na QSL listcich se 
netykâ posluchacu - ti mohli od te 
doby uvâdet na QSL listku plnou 
adresu (tim byl uspesne ukoncen muj 
tehdejsi nekolik let trvajici spor jako 
posluchace s URK). 

1961- 1967 

Dalsi zneni povolovacich podminek 
bylo platne od 1. 5. 1961 a prilis se od 
predchozich nelisilo. Povoleni se 
vydâvalo na 3 roky. Byly zavedeny tzv. 
„Technicke zâznamy“, coz byl 
samostatny sesit jako dalsi povinnâ 
pisemnost u kazde stanice; ty mely 
„...mimo jine slouziti k hodnoceni 
drzitele povoleni pri podâvâni zâdosti 
o zarazeni do vyssi operâtorske tridy.“ 

Do deniku bylo narizeno zapisovat 
„...zâsadne kazde vlastni volâni, 
i kdyz nebylo navâzâno spojeni (CQ 
a podobne)“. Byla povinnost 
uschovâvat denik po dobu 10 let od 
posledniho zâpisu. Neprimo bylo 
zakâzâno zasilat QSL direct ustano- 
venim, ze „Agendu stanicnich listku 
(QSL) provâdi Ustredni radioklub 
CSSR v Praze“. Na to pak doplatily 
nektere stanice, jejichz QSL byly 
postou zadrzeny nebo jejichz adresy se 
objevily v mezinârodnim callbooku. 

I kdyz ustanoveni o technickych 
zâznamech mnohym mene „papirove 
zdatnym“ amaterum nebylo po chuti, 
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v te dobe, kdy se preci jen jeste 
experimentovalo daleko vice nez nyni, 
v dobe, kdy vysilace a mnohdy i câsti 
prijimacu byly u vetsiny amateru 
„home made“ nebo se ruzne upra- 
vovaly inkurantni vojenske pristroje, 
melo sve opodstatneni. Pro mne napr. 
znamenalo, ze mohu i dnes jeste 
kdykoliv zhotovit repliku sveho 
tehdejsiho zarizeni, ktere mâm vcetne 
vykresu, a hlavne - byl to zacâtek meho 
dnesniho ohromneho souboru kopii 
clânku z oblasti radioamaterske 
vysilaci, prijimaci i merici techniky, 
soucâstkove zâkladny a nejruznejsich 
zapojeni, ktery by jinak stezi vznikl. 

Pokud se tyce trid, stâle existovaly 
tridy A-B-C, stâle byly limitovâny 
prikonem na anodâch vsech elek- 
tronek koncoveho stupne ve vysi 200 
(tedy zvyseni z predchozich 150) -50 
-10 W a s ustanovenim, ze v koncovem 
stupni nesmi byt pouzito elektronek, 
jejichz anodovâ ztrâta je neumerne 
vyssi, nez odpovidâ jednotlivym 
tridâm. Vysilace tridy A a B musely 
byt upraveny tak, aby se dai vykon 
podle potreby snizit. Na druhe 
strane jiz byla brâna v uvahu realita 
a „... drzitelum tridy A muze byt 
mimorâdne na doporuceni Ustredniho 
kontrolniho sboru povolen prikon az 
do 1 kW.“ 

Trida B jiz mela povolen i fone 
provoz v pâsmu 14 MHz, toto pâsmo 
koncilo na 14 350 kHz a pâsmo 7 MHz 
bylo omezeno na 7,0-7,1 MHz, coz 
plaţi doposud, take rozsah pâsma 
21 MHz byl upraven do dnesni 
podoby jen s vyjimkou, ze fone provoz 
zacinal az na 21 250 kHz. Pâsmo 
160 m melo povoleno kmitoctovy 
rozsah 1750-1950 kHz jen CW 
a vykon do 10 W pro vsechny tridy. 

V oblasti VKV bylo dâle omezeno 
pâsmo 430 MHz na 430-440 MHz, 
bylo zruseno pâsmo 3 GHz a 5 GHz 
omezeno na 5650-5800 MHz. Navic, 
krome trid A-B-C byla vydâvâna tzv. 
„omezenâ povoleni ke zrizeni 
a provozu vysilacich stanic pro prâci 
na amaterskych pâsmech nad 
144 MHz“, tedy koncese platne jen pro 
VKV. (Tito koncesionâri byli odliseni 
tripismennym sufixem, zacinajicim 
pismenem V nebo U. Puvodne 
pismeno V dostâvali VKV konce- 
sionâri jednotlivei, U kolektivni 
stanice a znacka Vxx byla zmenena na 
Wxx u jednotlivcu, kteri si dodateene 
svou VKV koncesi rozsirili na KV 
pâsma). 

(Pokracovâm) 
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Novinky od firmy alinco 



Znâmy japonsky vyrobce radiostanic, 
vyrâbejici transceivery nejvyssi jakosti 
certifikovane podle ISO 9002, uvâdi na 
svetovy trh nekolik zajîmavych vyrobku. 
Prostrednictvim prazske firmy ELIX, 
kterâ zastupuje ALINCO na nasem trhu, 
se tyto nove vyrobky dostâvaji i k nă¬ 
şim amaterum. Jak je jiz u firmy ALIN¬ 
CO zvykem, tyto nove vyrobky prinâseji 
nektere nove zajimave funkce, se 
kterymi vâs seznâmime. 

Vozidlovă a zâkladnovă VKV 
radiostanice ALINCO DR-135 

Tato radiostanice nove rady pro pâsmo 
2 m vynikâ velmi odolnou konstrukci. 
Odlevane zebrovane AL pouzdro stanice 
tvori chladic koncoveho stupne a sou- 
casne dâvâ stanici velmi dobre akusticke 
vlastnosti. 

Samozrejmosti jsou vynikajici vf 
vlastnosti (2x DUAL-GATE FET, 4 
soubezne v celem rozsahu 118 
-174 MHz ladene vstupni obvody, 6 mf 
filtru atd.), vykon 50 W s moznosti 
snizeni na 10 a 5 W, lOOpametîs moz¬ 
nosti alfanumerickeho popisu, CTCSS 
i zajimavy DCS system selektivni volby, 
DTMF enkoder s 10 pametmi kodu 
DTMF, pfijem i AM v leteckem pâsmu, 
velky LCD displej s nastavitelnym 
prosvetlenim atd. 

Zajimavou novinkou je u teto stanice 
moznost primeho provozu paket radio 
bez pridavneho externiho TNC. Stanice 
je totiz na zadni stene vybavena 
konektorem (DSUB-9 pin) pro prime 
pripojeni k PC. Modul TNC (zvlâstni 
prislusenstvi ALINCO EJ-41U) se vlozi 
jednoduse do stanice do prislusneho 
konektoru aihned lze „paketit” (1200 
i 9600 bps). Dalsi, a to dulezitou a uzi- 
tecnou funkci je moznost prepinâni 
sirky pâsma pro prâci v kanâlovem 
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kroku 12,5 kHz 
nebo 25 kHz (funk¬ 
ce dnes tak popu¬ 
lând a na pâsmu 
casto diskutovanâ). 
Primo z panelulze 
prepinat jak sirku 
pâsma pri prijmu, 
tak i zdvih FM 
modulace pri vysi- 
lâni. Primensisir- 
ce pâsma dosahuje 
stanice citlivosti 
vyssi asi o 6 dB 
- tuto funkci lze 
podle me zkuse- 
nosti s prvnimi hodinami provozu 
s DR-135 velmi dobre vyuzit pri prijmu 
tezko citelnych signâlu. 

Z dalsich zajîmavych funkci 
radiostanice ALINCO DR-135 stoji za 
zminku vestaveny alarm s dvema 
rezimy a moznosti dâlkoveho vypnuti, 
system APRS (indikace polohy stanice 
na pocitaci ve spojeni s GPS), skenovâni 
CTCSS kodu i DCS a krome obvyklych 
i kanâlovy krok 8,333 MHz pro 
sledovâni signâlu v novem rastru 
leteckeho pâsma. Nejvetsi zajimavosti asi 
ale je, ze ackoliv ceny kvalitnich 
transceiveru z Japonska zaznamenâvaji 
na svetovem trhu znacny vzestup diky 
stoupajicimu kurzu japonskeho jenu, 



Vlevo DJ-493, vpravo DJ-196 

(CiMcitehA-tkÂ. I7ÂTTE1 


cena radiostanice ALINCO DR-135 se 
diky obchodni politice ELIXu pohybuje 
okolo 13 900 Kc vcetne DPH. To je 
dokonce vyrazne nizsi cena, nez byla 
cena starsich a mnohem mene vyba- 
venych transceiveru rady DR-119, DR- 
130 atd. 

Rucni radiostanice ALINCO 
DJ-196, DJ-193, DJ-496, 
DJ-493 

Tyto nove rucni radiostanice pro 
pâsmo 2 m (DJ-193, 196) a 70 cm (493, 
496) vychâzeji z nejnovejsich pozadavku 
na tyto vyrobky - mechanickâ i elek- 
trickâ robustnost a snadnâ obsluha, 
prehledny displej a velkâ selektivita 
nutnâ z duvodu prâce v novem kanâ¬ 
lovem rastru 12,5 kHz. Tyto stanice 
disponuji 41 pametmi s moznosti 
alfanumerickeho popisu, kompletnimi 
systemy CTCSS a DCS, prip. DTMF 
v cene, az 5 W vf vykonu se standard- 
nim akumulâtorem (spolu s nabijecem 
v cene), maji vstup pro externi napâjeni 
13,8 V, S-metr, klonovâni, programovâni 
preş PC, alarm a mnoho dalsich 
uzitecnych funkci. Samozrejmosti je 
dokonale vf reseni vstupni câsti, tak aby 
stanici bylo mozno pouzit i v zâklad- 
novem provozu. Cena techto „stanic na 
cely zivot” je opet diky pr imemu dovozu 
ELIXem od vyrobce neobvykle vy- 
hodnâ. 

(Pokracovănî) 
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• Americkâ firma TEN-TEC, kterâ 
pro radioamatery vyrâbi na 
severoamerickem kontinente velmi 
populârni transceivery, udelala 
pruzkum trhu a zjistila, ze „je hlad“ 
po stavebnicich (pametnikum se jiste 
vybavi znâme stavebnice transceiveru 
firmy Heathkit, ktere vytlacila az 
lacinâ japonska produkce hotovych 
transceiveru). Proto dala na trh 
stavebnici transvertoru TEN-TEC 
1209, ktery prevâdi signâl 145 MHz do 
pâsma 50 MHz a obrâcene - tim 
umoznuje i mnoha radioamaterum, 
kteri vlastni 2 m VKV transceiver, 
provoz na pâsmu 50 MHz. Jednâ se o 
kompaktni celek s perfektne 
popsanym postupem montâze na 
oboustrannou desku s plosnymi spoji, 
s vystupnim vykonem max. 10 W pro 
provoz CW/FM/SSB. Jeho cena je v 
USA 99 $. 
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Odposlech 
vlastnich signâlu 

Ze muze mit internet i po technicke 
strânce prakticky vyznam pro 
radioamatery (odmyslime-li si 
mnozstvi vsem dostupnych informaci 
a svetovy DX cluster), o tom svedci 
upozorneni od OE3MZC v rakous- 
kem casopise QSP 

Existuje sit’ „Javaradio“ (www. 
javaradio.com), prostrednictvim ktere 
se muzete dostat na krâtkovlnny 
prijimac (pripadne i VKV skener), 
ktery je pripojen na internet. Sami si 
muzete naladit poozadovany kmi- 
tocet, nastavit silu signâlu, siri pâsma 
ap., graficky se zobrazi S-metr. Demo- 
dulovany audiosignâl je prenâsen 
internetem az do pocitace uzivatele 
a preş zvukovou kartu si jej muzete 
poslechnout. 

Muzete si tak „projet pâsmo“ na 
libovolnem kontinente a zjistit si 
primo, jake jsou tam prijmove 
podminky, ba dokonce poslechnout si, 
jak vypadâ vas vlastni signal v mişte, 
kde je prijimac v provozu. Lze si pak 
nastavit i pozadovanou uroven kom- 
prese, uroven promodulovâni, kontro- 
lovat pripadne kliksy nebo zjistit, jak 
smeruje vase antena, srovnâvat anteny, 
pripadne zjistit, zda nejakâ vzâcnâ 
stanice momentâlne vysilâ, pokud 
neni v Evrope prâve slysitelnâ. 

Co to znamenâ napr. pro poslu- 
chace, kteri si jiz mohou odposlech- 
nout americke stanice prijimacem 
umistenych tamtez, aniz by se zvedli 
ze sve zidle v Kotehulkâch nad 
Labem, si kazdy jiste dokâze 


predstavit (vcetne negativnich jevu, 
ktere tyto moznosti prinâseji). Ve 
Svedsku je takto k dispozici spektrâlni 
analyzâtor... 

Na strânce www.qsl.net/oe3mzc/ 
receivers.html je prehled znâmych 
zapojenych prijimacu. Ovsem 
uvedomte si prosim, ze v danem 
mişte je takto zapojen jen jeden 
prijimac a pochopitelne ovlâdat jej 
muze v danem okamziku pouze jeden 
pripojeny ucastnik - ti dalsi muşi jen 
priposlouchâvat. 

ZAJMAVOSTI 


• Pozor, zajimavy diplom! Pristav 
Civitavecchia, slouzici Rimu, v letos- 
nim roce sice neslavi 2000 let sve 
existence, ale jeho dejiny sahaji nekam 
k roku 108 n. 1. a jeho zakladatelem byl 
cisar Traianus. Odbocka ARI v Civita¬ 
vecchia, kde jsou nescetne pamâtky na 
etruskou civilizaci, se rozhodla 
aktivovat speciâlni stanici s volaci 
znackou IIOCI, kterâ mâ byt aktivni 
pri ruznych prilezitostech behem 
celeho roku 2000. Za spojeni s touto 
stanici obdrzi kazdy pametni QSL. 
Mimoto za dve spojeni s touto stanici 
alespon na dvou pâsmech bude mozne 
ziskat za 6 $ nebo 12 000 lir 
maxidiplom, s pretiskem obrazu na 
pergamenu, znâzornujicim pohled na 
mesto a pristav z roku 1760, o roz- 
merech 100 x 50 cm. Zâdosti se 
zasilaji na: IIOCI Award manager, Sez. 
ARI Civitavecchia, Postai Box 
N.51 - 00053 Civitavecchia (RM), 
Italy s vypisem tidaju o spojenich 
z deniku. 


• Rikâ se, ze kdo je omylem prohlâsen 
za mrtveho, dozije se vysokeho veku. 
Urcite to plaţi o Louisi Varneyovi, 
G5RV, jehoz dlouhodoby pobyt 
v jedne jihoamericke nemocnici po 
uraze (a tim vypadek pravidelnych 
skedu) pred lety vyprovokoval 
retezovou reakci informaci o tom, ze 
zemfel. Nastesti se dosud teşi relativne 
dobremu zdravi a letosni unorove cislo 
Radio Communication jej dokonce 
uvâdi mezi tremi nejstarsimi cleny 
RSGB (G5YN, G5RV a RS2627), 
kteri jsou 74 let cleny teto organizace! 

• Ukrajinskâ radioamaterskâ liga 
(UARL) se nezucastnila posledniho 
zasedâni 1. oblasti IARU a poverila 
nemeckou delegaci zastupovânim 
(proxy-hlas). Bohuzel, financni situace 
na Ukrajine je velmi spatnâ, a tak stâle 
hrozi situace, ze ukrajinsti radio- 
amateri z financnich duvodu IARU 
opusti. V soucasne dobe mâ UARL asi 
2500 clenu. 

• V Anglii bylo radioamaterum 
povoleno 29. dubna pracovat cross- 
band s urcenymi stanicemi nâmorni 
sluzby (napr. GKB6 pracovala na 
17113 kHz pro ti radioamaterum, kteri 
volali na 18 075 kHz). V provozu bylo 
celkem pet takovych stanic na ruznych 
pâsmech. 

• Honba za nejruznejsimi kousky skal 
ze strany radioamateru vysilajicich 
z pevniny, vysilâni z nejruznejsich 
ostrovu a ostruvku je modou 
poslednich asi 10 let. Diplom IOTA 
se stal diky nepretrzite intenzivni 
propagaci jeho vydavatelem, diky 
vymysleni stâle novych verzi 
puvodniho diplomu a podpore 
ruznych nadaci populârnejsim, nez 
druhdy diplom DXCC. I kdyz je 
uznâvâni jednotlivych ostrovu do 
diplomu problematicke a trpi 
(podobne jako DXCC) ruznymi 
neduhy jeste z doby, kdy se podminky 
diplomu zacaly utvâret, je i zde treba 
na nejruznejsi nâmitky odpovedet, ze 
„nekdo mâ râd holky, jiny vdolky“. 
Kazdopâdne alespon mezi radio¬ 
amatery popularita tohoto diplomu 
prispela k tomu, ze poznali existenci 
uzemi, o kterych by se jinak zcela 
urcite nedozvedeli. Moznâ ani vy 
nevite, kde Iezi nebo jak vypadâ 
australsky ostrov Ngudooroo (viz 
QSL listek VK4CY), nebo nedâvno 
korejskymi radioamatery navstiveny 
Chungchongnamdo... 

2QX 
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Obr. 1. Schema zapojenî generâtoru s obvodem MOS4013 


Popis II 

Schema zapojenî druheho gene¬ 
râtoru s obvodem 74HCT74 je na obr. 
5. V tomto prîpade je obvod spousten 
zâpornym (nulovym) impulsem, 
privedenym na vstupnî svorku INP 
Na vstup muzeme tez pripojit 
tlacîtkovy spînac, pripojeny na zem. 
RC kombinace R2, CI tvorî filtr pro 
prîpadne rusive signâly na vstupu. 
Nulovym impulsem se nastavî vystup 
prvnîho klopneho obvodu na uroven 


HI. Ta je privedena na hodinovy 
vstup druheho klopneho obvodu. Na 
jeho vystupu Q se objevî kladny 
impuls. Soucasne se zmenî negovany 
vystup /Q (vyvod 8) z urovne HI na 
LO. Kondenzâtor C2 se zacne vybîjet 
preş odpor R3. Pri poklesu napetî na 
kondenzâtoru C2 pod prahovou 
uroven se obvod vynuluje. Delka 
impulsu je opet dana RC kombinacî 
R3, C2 a priblizny vztah je 
T = R3*C2. 



Seznam 

soucâstek 

odpory 0204 
R1. 

.10 k 

R2. 

.100 k 

R3. 

.IM 

CI. 

.100 nF 

C2. 

.100 nF 

C3. 

.100 /uF/25 V 

C4. 

.100 nF 

Dl. 

. 1N4148 

ICI. 

.MOS4013 

JL 



Obr. 2. Rozlozenf soucâstek na desce s plosnymi spoji 


Obr. 3. Obrazec desky s plosnymi spoji - strana TOP 
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